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SMART Digital 1
1. Date generale

Gama de parametri

Fig. 1 Gama de parametri
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SMART Digital1
Caracteristici

Fig. 2 DDA, DDC, DDE

Digital DosingTM

Generaţia SMART Digital DDA, DDC şi DDE cu motor 
pas cu pas cu turaţie variabilă aduce tehnologia la 
perfecţiune. Cunoştinţele experţilor şi noile soluţii 
patentate fixează standardele viitorului. Tehnologii 
tradiţionale cum ar fi cele bazate pe ajustarea lungimii 
cursei sau a frecvenţei curselor cu motoare sincron 
sau supape solenoide sunt de domeniul trecutului.

Flexibilitate unică cu numai câteva variante

Noua placă de montaj cu click face noua pompă mai 
flexibilă. Sunt posibile trei poziţii diferite fără a se folosi 
accesorii adiţionale, cum ar fi consolele de perete. 
Service-ul şi schimbarea pompei se fac acum mai uşor 
şi mai repede printr-un simplu click pe placa de 
montaj.

Cubul de control pentru pompa DDA şi DDC poate fi 
ridicat şi rotit uşor în trei poziţii diferite: faţă, stânga 
sau dreapta.

Fig. 3 Modularitatea cubului de control

Un raport de dozare de 1:3000, un domeniu larg de 
tensiune de alimentare (100-240 V; 50/60 Hz), seturi 
de racordare combinate precum şi alte aspecte reduc 
numărul de modele şi variante la minimum.

Precis şi uşor de programat/ uşor de folosit şi 
interacţiune

Operatorul poate instala pompa cu uşurinţă şi o poate 
programa pentru cantitatea exactă de lichid de dozare 
necesar aplicaţiei. Pe afişaj, setarea pompei se citeşte 
direct, debitul este arătat în ml/h, l/h, ori gph.

Butonul rotund (cu rotire şi apăsare) şi afişajul grafic 
LC cu meniu text în mai mult de 20 de limbi fac 
punerea în funcţiune şi operarea intuitivă. Cum LCD 
are diferite culori în fundal, statusul pompei poate fi 
văzut de la distanţă (conceptul semaforului).

Fig. 4 Afişaj DDA, DDC

Mulţumită unei varietăţi de moduri de funcţionare, 
intrări şi ieşiri semnal, pompa poate fi integrată cu 
uşurinţă în fiecare proces.

Fiabilitate avansată a proceselor

Un control inteligent cu drive şi microprocesor asigură 
că dozarea se realizează precis şi cu pulsaţii scăzute, 
chiar dacă pompa dozează lichide cu vâscozitate 
crescută sau lichide de degazare. Disfuncţionalităţile, 
cauzate de exemplu de bulele de aer, sunt detectate 
rapid de sistemul Flow Control şi afişate în meniul de 
alarmă. Funcţia AutoFlowAdapt ajustează automat 
pompa conform condiţiilor de proces, de ex. presiune 
variabilă. Funcţia integrată de măsurare a debitului 
face monitorizarea adiţională şi echipamentul de 
control să devină excesiv.

Proiectat pentru a face economii

În general, investiţia pentru o instalaţie de pompă 
dozatoare este mică în comparaţie cu costurile ciclului 
de viaţă inclusiv costul substanţelor chimice. 
Următoarele caracteristici fac pompele SMART Digital 
DDA, DDC şi DDE să contribuie la scăderea costurilor 
ciclului de viaţă:

• Nu există subdozare sau supradozare datorită 
acurateţei crescute de dozare şi funcţiei Flowcontrol

• Intervale mai lungi de mentenanţă datorită 
rezistenţei chimice universale a membranei din 
PTFE

• Consum redus de energiei datorită tehnologiei 
drive.
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SMART Digital 1
Trei game de tipuri de aplicaţii

DDA: Gamă de pompe pentru aplicaţii cu game extinse 
de debit şi presiune cu funcţie FlowControl şi de 
măsurare pentru aplicaţii industriale provocatoare, de 
ex.

• Apă de proces

• Alimente şi băuturi

• Procese de ultrafiltrare şi osmoză inversă

• Celuloză şi hârtie

• Apă alimentare boiler

• CIP (Clean-In-Place).

DDC: Gamă de pompe cu ieşiri şi intrări standard 
pentru aplicaţii comune, de ex.

• Apă potabilă

• Apă uzată

• Apă piscine

• Turn de răcire

• Industrie chimică.

DDE: Gamă de pompe mai ieftine cu funcţii de bază 
inclusiv operare manuală sau control via PLC pentru 
aplicaţii OEM, de ex.

• Spălătorii maşini

• Irigaţii.
5
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SMART Digital2
2. Identificare

Codificare

Exemplu: DDA 7.5- 16 AR- PP /V /C -F -3 1 U2U2 F G

Gama de produs Design

DDE G Grundfos Alldos

DDC
Fişa de alimentare

DDA

Debit maxim [l/h]
F EU

B SUA, Canada

Presiune maximă [bar]
G UK

I Australia, Noua Zeelandă, Taiwan

Variantă de control
E Elveţia

J Japonia

B Standard (DDE) L Argentina

P B cu mod impuls (DDE) X Fără conectare (numai 24-48 VDC) ***

A Standard (DDC)
Racord, aspiraţie/refulare

AR A cu releu de alarmă şi intare analogică

FC AR cu FlowControl (DDA) U2U2 Furtun 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm

FCM FC cu măsurare debit (DDA) U7U7 Furtun 0,17" x 1/4"; 1/4" x 3/8"; 3/8" x 1/2"

Versiune de cap de dozare
AA Cu filet, Rp 1/4", mamă (SS)

VV Cu filet, NPT 1/4", mamă (SS)

PP Polipropilenă XX Fără conexiune

PVC Clorură de polivinil**
Set instalare*

PV
PVDF (fluorură de 
polivinileden)

SS Inox 1.4401 I001 Furtun 4/6 mm (up to 7,5 l/h, 13 bar)

I002 Furtun 9/12 mm (up to 60 l/h, 9 bar)

Material garnitură
I003 Furtun 0,17" x 1/4" (up to 7,5 l/h, 13 bar)

I004 Furtun 3/8" x 1/2" (până la 60 l/h, 10 bar)

E EPDM
Tip de supapă

V FKM

T PTFE 1 Standard

Materialul supapei cu bilă
2 Cu arc

0.1 bar presiune deschidere aspiraţie
0.1 bar presiune deschidere refulareC Ceramică

SS Inox 1.4401
Tensiune de alimentare

Poziţie cub de control
3 1 x 100-240 V, 50/60 Hz

F
Montat frontal
(este posibilă schimbarea la stânga şi la dreapta)

I 24-48 VDC (DDC)***

X Fără cub de control (DDE)

* Include 2 conexiuni pompă, supapă aspiraţie, unitate injecţie, 6 m PE furtun refulare, 2 m PVC furtun aspiraţie, 2 m PVC furtun de aerisire (4/6 mm)

** Capete de dozare din PVC numai până la 10 bar

*** Planificat pentru 09/2011
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SMART Digital 3
3. Funcţiile

Prezentare generală a funcţiilor

* Planificat pentru 09/2011

DDA DDC DDE
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Varianta de control: FCM FC AR AR A P B

Generalităţi

Dozare digitală: Control al turaţiei cursei şi frecvenţei       

Placă de montaj (standard/ montată pe perete)       

Panoul de control, vezi pagina 9

Cub de control montabil în trei poziţii: faţă. stânga, dreapta     

Poziţia panoului de comandă: fixat în față  

Carcasă protectoare transparentă pentru elementele de control     

Programare capacitate în mililitri, litri sau galoane US     

Afişaj grafic cu fundal luminos în patru culori pentru indicare 
stare: alb, verde, galben, roşu

    

Meniu text în limbi diferite     

Buton "răsuceşte şi apasă" pentru navigare uşoară     

Buton ajustare capacitate (0.1 - 100 %)  

Buton pornire/oprire     

Tastă 100 % (aerisire)      

Comutator mod funcţionare (manual/ impuls) 

Moduri de funcţionare, vezi pagina 11

Control manual turaţie       

Control impulsuri în ml/impuls     

Control impuls (1:n) 

Control analogic 0/4-20 mA    

Control lot (pe bază de impulsuri)   

Ciclu de dozare pe perioade de timp   

Cronometru dozare săptămânal   

Control Fieldbus   

Funcţii, vezi pagina 13

Autoaerisire şi în timp ce pompa este în standby   

Sistem FlowControl cu diagnoză avarii selectivă  

Monitorizarea presiunii (min/ max)  

Măsurare debit 

AutoFlowAdapt 

SlowMode (anticavitaţie)     

Mod calibrare     

Multiple intrări analogice   

Afişaj informaţii sevice     

Setare releu: alarmă, avertizare, semnal cursă, pumpa dozează    

Setare releu (adiţional): cronometru ciclu, cronometru săptămâni   

Intrări/ieşiri, vezi pagina 14

Intrare pentru oprire externă      

Intrare pentru control impulsuri      

Intrare pentru control analogic 0/4-20 mA    

Intrare pentru semnal de nivel scăzut     

Intare pentru semnal de rezervor gol      

Ieşire releu (2 relee)    

Ieşire analogică 0/4-20 mA   

Intrare/Ieșire pentru GeniBus*   

Intrare / Ieşire pentru E-box (Profibus DP sau relee de alarmă 
adiţionale)*

  
7
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SMART Digital3
Descriere funcţională
Motorul cu turaţie variabilă controlat electronic (motor 
pas cu pas) al pompelor DDA, DDC şi DDE asigură in 
control optim al turaţiei cursei. Durata fiecărei curse de 
aspiraţie variază în funcție de setarea capacității, 
rezultând ca urmare a debitului de refulare în fiecare 
situație de operare, în timp ce durata fiecărei curse de 
refulare este constantă (vezi figura de mai jos).

Avantajele sunt după cum urmează:

• Pompa funcționează mereu la întreaga cursă de 
lungime, indiferent de setarea capacității, acest 
lucru asigură acuratețea optimă, grund și aspirație.

• O gamă de capacitate până la 1:3000 (raport 
turndown) reduce variantele și piesele de schimb.

• Dozarea continuă și netedă asigură un raport de 
mixare optim la punctul de injecţie fără a fi nevoie 
de mixere statice.

• Reducerea semnificativă a vârfurilor de presiune, 
pentru prevenirea tensiunii mecanice asupra părților 
uzate cum ar fi diafragma, tuburi, conexiuni, 
rezultate în intervale extinse de întreținere.

• Instalaţia este afectată mai puţin de ţevile lungi de 
aspiraţie şi refulare.

• Dozare mai ușoară a lichidelor de viscozitate 
ridicată și lichide degazate (mod ușor).

Controlul de dozare optim arătat mai jos are loc în 
orice moment de funcționare.

Fig. 5 Relația dintre ajustarea frecvenției mişcării scurte și capacitate
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SMART Digital 3
Cub de control DDA și DDC
Pompele DDA și DDC sunt livrate cu un cub de control 
montat în față. Poziția cubului de control poate fi ușor 
schimbată prin deșurubarea a 2 şuruburi, ridicarea 
cubului, întorcându-l la stânga sau la dreapta și 
înșurubând șuruburile înapoi.

Fig. 6 Două din 3 poziții posibile ale cubului de control: 

în față sau la stânga sau în dreapta pompei

Elementele de funcționare DDA și DDC

Fig. 7 Elementele de funcționare DDA și DDC

Roata pe care se apasă ghidează utilizatorul ușor și 
rapid prin meniul text.

Dacă este necesară capacitatea maximă mai mult de o 
perioadă scurtă de timp, de exemplu în timpul pornirii, 
apăsați cheia 100 %. Pentru setarea pompei de a 
funcționa un număr specific de secunde la capacitate 
maximă, apăsați cheia 100 % și întoarceți simultan, în 
sensul acelor de ceasornic, roata pentru apăsare.

Elemente de funcţionare DDE

Fig. 8 Elemente de funcţionare DDE

Cu mânerul de ajustare a capacității, capacitatea 
pompei poate fi ușor ajustată în % din debitul maxim.

* Se aplică lui DDE-P.

Când se ține apăsat butonul pentru modul de 
funcționare, pompa se schimbă de la funcționare 
manuală la modul impuls și viceversa.

Dacă este necesară capacitatea maximă mai mult de o 
perioadă scurtă de timp, de exemplu în timpul pornirii, 
apăsați cheia 100 %.

În funcție de modul selectat de funcționare, statusul 
respectiv LED (impuls sau manual) este activat în 
funcție de tabelul următor:
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SMART Digital3
Meniu
Pompele de dozare DDA și DDC au un meniu text prietenos utilizatorului. Meniul constă în 4 capitole: Funcționare, 

 Info,  alarmă,  setare. În timpul pornirii inițiale, tot textul din meniu apare în limba engleză. Meniul poate fi 
setat să fie afișat și în alte limbi.

Acest exemplu se aplică pompelor DDA:

Fig. 9 Privire de ansamblu asupra meniului (exemple din meniul principal)

Textul meniului apare în 29 de limbi pe un ecran mare grafic, cu iluminare în spate în 4 culori diferite în funcție de 
conceptul de lumină de trafic.
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SMART Digital 3
Moduri de funcţionare

Control manual
Pompa asigură dozarea constantă în funcție de 
setarea cantității în l/h sau ml/h sau gph prin apăsarea 
roții de acces. Pompa comutează automat între 
unităţile de măsurare.

Gama de setare

* Când funcția mod ușor este activată debitul max. este redus 
(pagina 13)

Control impulsuri
Pompa dozează în funcție de semnalul de impuls 
extern fără potenţial, de exemplu de la un apometrul. 
Nu există nicio relație directă între impulsurile primite 
şi cursele de dozare. Pompa calculează automat 
viteza optimă care asigură că cantitatea cerută este 
dozată pentru fiecare implus venit.

Aplicabil lui DDA și DDC

Cantitatea ce trebuie să fie dozată este setată în 
ml/ impuls. Pompa iși ajustează viteza în funcție de doi 
factori:

• frecvenţa impulsurilor externe

• pentru setarea cantității pe impuls.

Gama de setare

Frecvenţa impulsurilor externe se multiplică cu 
cantitatea setată. Dacă produsul depașește debitul 
maxim al pompei, un numar maxim de 65.000 de 
impulsuri pot fi stocate pentru procesarea viitoare cu 
funcția memorie impuls, cand este activată.

Se aplică variantei de control DDE-P

Cantitatea de dozare pe impuls este ajustată cu 
butonul de ajustare în conformitate cu scala de la 0,1 
la 100 % din volumul mişcării scurte. Pompa iți 
ajustează viteza în funcție de doi factori:

• frecvenţa impulsurilor externe

• procentul setat al volumului mişcării scurte.

Gama de setare, DDE-P

Control analogic 0/4-20 mA
Se aplică variantei de control DDA și DDC-AR

Pompa asigură dozarea conform cu semnalul analog 
extern. Capacitatea dozată este proporţională cu 
semnalul de intrare curent în mA.

Fig. 10 Control 0/4-20 mA

Aplicabil lui DDA

Cu funcția de scalare analog, curba poate fi trasată 
individual între două puncte arbitrare: l1/Q1 și l2/Q2.

Fig. 11 Multiplicare analogică

Tipul pompei
Interval setare*

De la [l/h] La [l/h]

DDA 7.5-16 0,0025 7,5

DDA 12-10 0,0120 12,0

DDA 17-7 0,0170 17,0

DDA 30-4 0,0300 30,0

DDC 6-10 0,0060 6,0

DDC 9-7 0,0090 9,0

DDC 15-4 0,0150 15,0

DDE 6-10 0,0060 6,0

DDE 15-4 0,0150 15,0

Tipul pompei Interval programare [ml/impuls]

DDA 7.5-16 0,0015 - 14,8

DDA 12-10 0,0029 - 29,0

DDA 17-7 0,0031 - 31,0

DDA 30-4 0,0062 - 62,0

DDC 6-10 0,0016 - 16,2

DDC 9-7 0,0017 - 16,8

DDC 15-4 0,0032 - 31,6

Tipul pompei Interval programare [ml/impuls]

DDE 6-10 0,0008 - 0,81

DDE 15-4 0,0016 - 1,58

Modul de 
funcţionare

Semnal de 
intrare

Capacitate de dozare

4-20
≤  4,1 mA 0 %

≥ 19,8 mA 100 %

0-20
≤ 0,1 mA 0 %

≥ 19,8 mA 100 %
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SMART Digital3
Controlul șarjei bazat pe impulsuri
Aplicabil lui DDA

Cantitatea setată este dozată în țarje în cadrul timpului 
setat de dozare (t1). O șarjă este dozată de fiecare 
dată când pompa primește un impuls extern. 
Dacă pompa primește noi impulsuri înainte ca șarja să 
fie completă, aceste impulsuri vor fi ignorate. 
În eventualitatea intreruperilor cum ar fi oprire externă 
sau alarmă, impulsurile ce vor intra vor fi ignorate. 
După terminarea acestor intreruperi, o nouă șarjă va fi 
dozată cu impulsul noi ce va intra.

Fig. 12 Controlul șarjei bazat pe impulsuri

Gama de setare

* Datorită controlului digital al motorului, până la 1/8 din volumul 
dozat poate fi dozat.

Ciclu de dozare pe perioade de timp
Aplicabil lui DDA

După o pornire defazată (t2) volumul șarjei setate este 
dozat în mod repetat în ciclul de timp setat (t3). 
Timpul de dozare (t1) poate fi ajustat. Șarja de dozare 
este oprită datorită unei intreruperi, ca de ex. căderea 
curentului electric sau oprire externă în același timp, 
timpul continuă să treacă în fundal (ceasul cu timpul 
real). După terminarea intreruperii, șarja de dozare 
procedează conform cu statusul curent cronologic.

Fig. 13 Ciclu de dozare pe perioade de timp

Gama de setare

Gama de setare al volumului șarjei corespunde gamei 
de setare de control lot bazat pe impuls.

Cronometru dozare săptămânal
Aplicabil lui DDA

Ceasul cu timp real integrat conține de asemenea și 
dozarea șarjei bazată pe o săptămână. Sunt maxim 16 
proceduri pe săptămână. Fiecare procedură de dozare 
constă în:

• Volum şarjă

• Timp de dozare

• Timp de pornire

• 1 până la 7 zile ale săptămânii (luni până duminică).

În cazul în care câteva proceduri se suprapun, 
procedura cu rata cea mai mare a debitului are 
prioritatea cea mai mare. Șarja de dozare este oprită 
datorită unei intreruperi, ca de ex. căderea curentului 
electric sau oprire externă în același timp, timpul 
continuă să treacă în fundal (ceasul cu timpul real). 
După terminarea intreruperii, șarja de dozare 
procedează conform cu statusul curent cronologic.

Fig. 14 Timpul săptămânal de dozare

(exemplu cu 4 proceduri)

Gama de setare

Gama de setare al volumului șarjei corespunde gamei 
de setare de control lot bazat pe impuls.
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Tipul pompei

Gama de setare

De la 
[ml/șarjă]

la [l/șarjă] Rezoluţie* [ml]

DDA 7.5-16 0,74 999 0,09

DDA 12-10 1,45 999 0,18

DDA 17-7 1,55 999 0,19

DDA 30-4 3,10 999 0,39
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SMART Digital 3
Funcţiile

SlowMode
Aplicabil lui DDA, DDC

Când funcția mod ușor (anti-cavitație) este setată, 
pompa își extinde și netezește mişcarea scurtă de 
aspiraţie. Aceasta duce la o mişcare scurtă mai moale 
de aspiraţie.

Funcția mod ușor este utilizată în aceste situații:

• când se pompează lichide de vâscozitate înaltă

• când se pompează lichide degazate

• când linia de aspirație este lungă

• când cota de aspiraţie este ridicată.

În funcție de aplicație, viteza motorului în timpul 
mişcării scurte de aspiraţie poate fi redusă individual la 
aproximativ 50 % sau 25 % din viteza normală a 
motorului.

Capacitatea maximă a pompei este redusă 
corespunzător. Vezi paginile 25 şi 26 pentru alte 
detalii.

Autoaerisire
Aplicabil lui DDA

Funcția automată de deaerare evită defectarea 
procesuli de dozare datorită pungilor de aer, când se 
dozează lichide degazate cum ar fi hipoclorit de sodiu. 
În timpul întreruperilor lungi de dozare, ca de ex. 
weekend sau pe timp de noapte, baloane de aer se pot 
strânge în linia de aspiraţie și în capul pompei 
dozatoare. Dacă este prea mult aer în capul de 
dozare, și se pornește din nou procesul de dozare, nu 
se va doza niciun ichid (pungă de aer). 
Mișcările diafragmei controlate prin soft la intervale 
regulate încurajează bulele de aer să iasă și să fie în 
final disparate afară din capul dozator.

Aceste mişcări sunt executate

• când pompa nu este oprită și

• în timpul opririlor în dozare (ca de ex. oprire externă 
sau impulsuri primite).

Calibrare
Aplicabil lui DDA și DDC

Pompa este calibrată în fabrică la presiunea nominală 
a acestui timp de pompă (vezi pagina 25, 26 cu date 
tehnice despre presiunea maximă) După pornire, 
pompa dozatoare poate fi calibrată pentru instalația 
actuală pentru a asigura că valoarea afișată (ml, l or 
gph) este corectă. Un program de calibrare în meniul 
de setare facilitează acest proces. Funcția 
AutoFlowAdapt menține precizia de dozare (varianta 
cu control DDA- FCM), chiar când presiunea din spate 
se schimbă. Pentru descrierea funcției AutoFlowAdapt, 
vedeți pagina 18 .

Oprire externă 
Se aplică variantei de control DDA, DDC și 
DDE-P

Cu funcția de oprire externă, pompa poate fi oprită cu 
un semnal de contact extern. Nu se recomandă să se 
oprrească sau pornească alimentarea cu curent eletric 
în mod obișnuit când lucrează o pompa dozatoare 
convențională. Când se lucrează cu pompe dozatoare 
digitale controlate cu procesor, trebuie folosit semnalul 
extern de oprire, pentru a menține precizia optimă de 
dozare și de a preveni daunele asupra electronicii.

Când se activează contactul de oprire extern, pompa 
se schimbă din funcționare  în rezervă . Afișajul în 
funcțiune arată o oprire externă activată . 
Semnalul de intrare poate fi setat să fie normal deschis 
(din fabrică) sau în mod normal închis.

Contoare
Aplicabil lui DDA și DDC

Pompa afișează contoarele resetabile sau 
neresetabile în meniul informativ .

Contor Descriere
Reprogram

abil

Volumul
Cantitatea acumulată de dozare în litri 
sau galoni US

Da

Ore de 
exploatare

Numărul cumulat de ore de funcţionare 
(pornit)

Nu

Timp de 
funcţionare 
motor

Numărul cumulat de ore de funcţionare 
motor

Nu

Curse Număr de curse de dozare cumulate Nu

Alimentare 
cu curent 
pornit/oprit

Numărul cumulat de timpri când 
alimentarea principală a fost pornită

Nu
13
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SMART Digital3
Afişaj service 
Aplicabil lui DDA, DDC

Datorită construcției optimizate și principiului de 
dozare digitală, perioadele de service sunt deja duble 
ca timp, comparativ cu o pompă convențională. Totuși, 
părțile uzate trebuiesc schimbate în intervale regulate 
de timp pentru a menține precizia de dozare și 
fiabilitatea procesului la un nivel înalt. Afișajul service 
din pompă arată când service-ul la părțile uzate sunt 
necesare. Numărul de produs pentru kitul de service 
face ca service-ul să fie mai ușor. Se afişează 
următoarele informații :

Următoarele mesaje de service apar, în funcție de ce 
se întâmpla mai întâi:

* Aplicabil numai lui DDA

În cazul unor lichide dificile, ca de ex. partcule 
abrazive, intervalele de service pot fi mai scurte și 
service-ul trebuie făcut mai devreme.

Controlul nivelului 
Aplicabil lui DDA și DDC

Pompa poate fi cuplată cu o unitate de control cu 
nivele duale pentru monitorizarea nivelului chimic din 
rezervor. Pompa poate reacționa la două nivele de 
semnal:

* În funcție de modelul pompei și setări, ieșirile releului pot fi activate 
(vezi Ieşire releu, pagina 14)

* Se aplică variantei de control DDE-P.

Pompa poate fi conectată la o unitate de control cu un 
singur nivel (semnal rezervor gol). 
Pompa reacționează cu un led roșu și pompa se 
oprește în cazul în care rezervorul este gol.

Ieşire releu
Se aplică variantei de control DDA și DDC-AR

Pompa poate activa 2 semnale externe prin apăsarea 
releurile încorporate via contactele interne fără 
potenţial. În funcție de cerințele de control al 
procesului, următoarele setări ale ieșirii releului pot fi 
alese:

* Setare implicită

Ieşire analogică
Aplicabil lui DDA

Suplimentar intrării analogice (mod de funcționare: 
analog 0/4-20 mA) pompa este echipată de asemenea 
cu un analog 0/4-20 mA semnal output. În funcție de 
cerințele de control al procesului, următoarele setări 
analogice pot fi alese:

* Ieşirea semnal este calculată bazându-se pe turaţia motorului şi 
starea pompei (debit ţintă).

Afişaj Descriere

Service
-
În curând
Acum

Nu este necesar service
Comandați părți pentru service în 
curând
Service trebuie făcut acum

Kit pentru 
service

Număr produs 
Grundfos din 
8 caractere

Kitul de service conține toate părțile 
necesare pentru întreținere: 
diafragmă și valve

Resetaţi sistemul de service
după efectuarea service-ului, 
resetați sistemul

Afişaj
Timp de 

funcţionare 
motor [h]

Intervale regulate
[luni]*

Service curând 7.500 23

Service acum 8.000 24

Senzori de nivel Reacția pompei*

Semnal nivel scăzut 
(pre-golit)

• Afişajul este galben (Atenționare)
•  Este intermitent.
• Pompa continuă să funcţioneze

Semnal rezervorul gol
• Afişajul este roşu (alarmă)
•  Este intermitent.
• Pompa se opreşte

Semnal
Descriere

Releu 1 Releu 2

Alarmă* Alarmă
Afişaj roşu, pompă oprită 
(ex. semnal de golire rezervor etc)

Avertizare* Avertizare
Afişaj galben, pompa funcţionează 
(semnal de nivel scăzut etc)

Semnal de 
cursă

Semnal 
cursă*

Fiecare mişcare scurtă completă

Dozare 
pompa

Dozare 
pompa

Pompa funcţionează şi dozează

Control bus Control bus
Setat de o comandă în funcția 
comunicaţia bus (pagina 15)

Timp ciclu
Timpul poate fi setat în meniu: 
în timp, ciclu de timp, decalaj pornire 
(numai DDA)

Cronometru 
săpt.

Timpul poate fi setat în meniu: 
procedură, în timp, timp de pornire și 
weekenduri (numai DDA)

Tip contact

NU* NU* Contact normal deschis

NC NC Contact normal închis

Reglaj
Descrierea ieşirii analogice a 
semnalului

Variantă de 
control

FCM FC AR

Ieşire = Intrare
Marcat 1:1 intrare analogică, ca 
de ex. cea utilizată în aplicații 
gen master-slave

X X X

Debit curent
Debit măsurat în cap dozator 
(măsurarea debitului pagina 18)

X X* X*

Contrapresiune
Contrapresiune, măsurată în 
capul de dozare (monitorizarea 
presiunii pagina 18)

X X

Control bus
Setat de o comandă în funcția 
comunicaţia bus (vezi mai jos)

X X X
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Comunicaţie bus
Aplicabil lui DDA

Pompa este livrată cu un modul integrat pentru 
comunicaţie GENIbus. Cu modulul suplimentar E-box 
(cutie în prelungire: posibil retrofitare) pompa poate fi 
intregrată într-o rețea profibus DP.

Posibilitățile de comunicaţie bus activează 
monitorizarea la distanţă şi setarea pompei prin sistem 
fieldbus. Fișierul Profbus GDS poate fi descărcat de pe 
www.grundfosalldos.com.

* Planificat pentru 09/2011

Fig. 15 DDA cu cutie E

Buton de blocare și blocare 
mecanică 
Aplicabil lui DDA și DDC

Pentru protejarea funcționării proaste a pompei, un 
buton de blocare poate fi setat introducând un cod PIN 
din 4 cifre. Când pompa este blocată, este posibilit să 
se navigheze prin meniul de alarmă  și Info  și să 
se recunoască alarmele. Sunt disponibile două nivele 
de protecție:

• Setări: butoanele  și  sunt disponibile.

• Setări + butoanele: butoanele  și  sunt 
blocate.

Temporar (2 minute) sau deactivare finală - codul PIN 
din 4 cifre trebuie introdus din nou.

Aplicabil lui

Butonul de ajustare poate fi blocat cu un șurub de 
blocare pentru a se fixa setările actuale.

Setări de bază
Aplicabil lui DDA, DDC

Cu încărcarea setărilor din fabrică, pompa poate fi 
resetată la setările din fabrică. Suplimentar, cu 
salvarea setărilor clientului, configurația actuală a 
pompei poate fi stocată și activată mai târziu prin 
încărcarea setărilor clientului. Ultima configurare 
salvată este stocată în memorie.

Unităţi de măsură
Aplicabil lui DDA, DDC

Este posibilă selectarea unităților metrice (litri, mililitri, 
bari) sau galoni US. În funcţie de modul de funcţionare 
şi meniu, sunt afişate următoarele unităţi:
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0

100%

100%

Mod de funcţionare/funcţie Unităţi metrice Unităţi US

Control manual ml/h ori l/h gph

Control impulsuri ml/ ml/

Analog 0/4-20 mA control ml/h ori l/h gph

Control lot (bazat pe impuls 
sau temporizare)

ml ori l gal

Calibrare ml ml

Contor volum l gal

Monitorizarea presiunii bar psi
15
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SMART Digital3
Afişaj suplimentar
Aplicabil lui DDA, DDC

Funcția de afișaj suplimentar oferă informații 
suplimentare despre statusul actual, ca de ex. debit 
setat sau debit actual. Valoarea este arătată în afişajul 
funcțional  împreună cu simbolul corespunzător.

Fig. 16 Afişaj suplimentar

Pot fi selectate următoarele informații suplimentare:

1) Numai variantele cu control DDA-FCM
2) Numai variantele cu control DDA-FCM/FC
3) Numai variantele cu control DDA
4) Numai pompele DDA și variantele cu control DDC-AR

FlowControl
Aplicabil variantelor de control DDA-FC/FCM

Fig. 17 DDA FlowControl

Pompa monitorizează procesele de dozare a lichidelor 
când funcția FlowControl este activă. Deși pompa încă 
funcționează, câteva influențe cum ar fi baloanele de 
aer pot cauza reducerea debitului sau chiar stopa 
procesul de dozare. Pentru siguranța și fiabilitatea 
optimă a procesului, funcția activată FlowControl 
detectează imediat și afișează următoarele erori în 
funcționare:

• Suprapresiune

• Blocarea liniei de refulare

• Bule de aer în capul de dozare

• Cavitație la linia de aspirație

• Scurgere supapă aspiraţie

• Descărcarea întreruperilor în valvă

Funcția unică FlowControl se bazează pe senzorul 
inteligent și cu întreținere ușoară integrat în capul 
dozator. În timpul procesului de dozare, senzorul 
măsoară presiunea curentă şi trimite valoarea 
măsurată la microprocesorul din pompă. Un indicator 
intern al diagramei este generat combinând valoarea 
presiunii actuale cu poziția diagramei (cursă de 
lungime). Cu ea, procesul de dozare este monitorizat 
și diferitele erori în funcționare pot fi detectate imediat 
datorită deviațiilor lor specifice în curbă. Baloanele de 
aer compresiv, de ex., vor reduce faza de refulare și 
volumul mișcat (vezi fig. 18).

Senzitivitatea și amânarea funcției FlowControl poate 
fi ajustată individual.

FlowControl necesită o presiune minimă de 2 bari. 
Grundfos recomanda o valvă suplimentară de 
încărcare (aprox. 3 bari) pe linia de refulare pentru 
dozarea capacităților mici (< 1 l/h) 
(vedeți secțiunea 8. Accessorii).
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Afişaj implicit

 

 

 

 

 

În funcție de modul de funcționare:

Debit actual (manual, impuls) 1)

Debit ţintă (impuls)

Curent de intrare (analogic) 4)

Volumul rămas din lot (Lot, timer) 3)

Timp pînă la următorul lot (timer) 3)

Volum dozat
Volumul total dozat 
(Cronometre vedeți pagina 13)

Debit curent Debitul actual măsurat 1)

Contrapresiune Contrapresiune curentă în cap dozator 2)

7.49 l/hManual
7.50

l/h

Operation

Afişaj suplimentar
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SMART Digital 3
Fig. 18 Diagramă indicatoare
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Presiune

Lungimea cursei

Cursă de dozare fără probleme
Baloane de aer care 
deranjează cursa de 
dozare

1 Fază compresie

2 Fază refulare

3 Fază expansiune

4 Fază aspiraţie
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SMART Digital3
Monitorizarea presiunii
Aplicabil variantelor de control DDA-FC/FCM

Un senzor integrat de presiune măsoară presiunea 
actuală din sistem, care este aratată în afișaj. 
O presiune maximă poate fi setată. Dacă presiunea 
din sistem crețte peste maximum setat (din cauza unei 
valve închise), funcția de monitorizare a presiunii 
oprește procesul de dozare imediat. După ce 
presiunea scade sub maximum setat, procesul de 
dozare este continuat. În cazul în care presiunea 
scade sub limita minimă (din cauza unui blocaj în linia 
de refulare), pompa se oprește și scurgerile majore de 
chimicale trebuiesc prevenite.

Gamă presiune setată

* Poate fi setată ca o avertizare (pompa continuă să funcționeze) sau 
ca o alarmă (pompa se oprește).

** Presiunea max. ajustabilă este echivalentă cu presiunea max. de 
funcționare plus 1 bar

Măsurare debit
Se aplică variantei de control DDC-FCM

Pompa poate măsura precis și afișa debitul dozat 
actual. Prin ieșirea analogică 0/4-20 mA, semnalul 
debitului actual poate fi ușor integrat în orice sistem de 
control al procesului fără să fie nevoie de un 
echipament de măsurare suplimentar.

Funcția de măsurare a debitului se bazează pe o 
diagramă de indicare descrisă în controlul debitului 
(pagina 16). Lungimea acumulată a fiecărei faze de 
refulare și multiplicată cu frecvența mișcării rezultă 
debitul actual afișat. Orice erori în funcționare, cum ar 
fi baloane de aer sau presiune scăzută, va duce la 
debitul actual redus sau crescut. Când funcția 
AutoFlowAdapt (pagina 18) este activată, pompa 
compensează aceste influențe prin corectarea acestei 
frecvențe de mișcare.

AutoFlowAdapt 
Se aplică variantei de control DDC-FCM

Când se activează funcția AutoFlowAdapt și 
schimbările de mediu vor fi compensate, în așa încât 
debitul setat necesar să fie atins. Funcţia integrată 
AutoFlowAdapt  face monitorizarea adiţională şi 
echipamentele de control să devină excesiv. 
Funcţia AutoFlowAdapt este bazată pe:

• FlowControl: se detectează erorile în funcționare

• Monitorizarea presiunii: sunt detectate schimbări de 
presiune în sistem

• Măsurarea debitului: deviatii în debitul setat sunt 
observate.

Exemple:

• FlowControl detectează bule de aer în sistem. 
Datorită  strategiei driverului special al motorului și 
creșterii în viteză, pompa va încerca să mențină 
denitul constant. Acest lucru este în special 
important când se dozează lichide degazate.

• În general, presiunea în creștere din sistem reduce 
volumul mișcat întrucât presiunea din sistem în 
scădere crește volumul mișcat. 
Funcția AutoFlowAdapt compensează acest lucru 
prin adaptarea continuă și automată a vitezei 
motorului. În ciuda presiunii sistemului fluctuantă, 
acuratețea dozării este menținută.

Tipul pompei
Presiune min. fixată* 

[bar]
Presiune ajustabilă 

max. [bar]**

DDA 7.5-16 < 2 3 ... 17 (din fabrică)

DDA 12-10 < 2 3 ... 11 (din fabrică)

DDA 17-7 < 2 3 ... 8 (din fabrică)

DDA 30-4 < 2 3 ... 5 (din fabrică)
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Diagrama de conexiuni, DDA

Cablu 1: Analogic, oprire externă şi intrare impuls

Cablu 2: nivel intrare

Cablu 3: GENIbus, ieşire analogică

Cablu 4: ieșire releu
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Cablu 1
Analogic/oprire 
externă/impuls
Nr. produs
Cablu 2 m: 96609014
Cablu 5 m 96609016

Cablu 2
Nivel intrare
vezi pagina 38, linii de 
aspirație

Cablu 3
GENIbus, ieşire 
analogică
Nr. produs
Cablu 2 m: 96632921
Cablu 5 m 96632922

Cablu 4
Ieşire releu
Nr. produs
Cablu 2 m: 96609017
Cablu 5 m 96609019

Intrare FlowControl

Senzor

Funcţie
Găuri Pin

Tipul alimentării
1/maro 2/alb 3/albastru 4/negru

Analogic GND/ (-) mA (+) mA semnal mA

Oprire externă GND X contact

Impuls > GND X contact

Funcţie
Găuri Pin

Tipul alimentării
1 2 3 4

Nivel scăzut X GND contact

Rezervor gol X GND contact

Funcţie
Găuri Pin

Tipul alimentării
1/maro 2/alb 3/albastru 4/negru 5/galben-verde

Genibus +30 V GENI bus TXD GENI bus RXD GND Bus

Ieşire analogică (+) mA GND/ (-) mA semnal mA

Funcţie
Găuri Pin

Tipul alimentării
1/maro 2/alb 3/albastru 4/negru

Releu 1 X X contact

Releu 2 X X contact
19
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SMART Digital3
Diagrama de conexiuni, DDC

Cablu 1: Analogic, oprire externă şi intrare impuls

Cablu 2: nivel intrare

Cablu 4: ieșire releu *

* Se aplică variantei de control DDC-AR
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Cablu 1
Analogic/oprire 
externă/impuls
Nr. produs
Cablu 2 m: 96609014
Cablu 5 m 96609016

Cablu 2
Nivel intrare
vezi pagina 38, linii de 
aspirație

Cablu 4
Ieşire releu
Nr. produs
Cablu 2 m: 96609017
Cablu 5 m 96609019

Funcţie
Găuri Pin

Tipul alimentării
1/maro 2/alb 3/albastru 4/negru

Analogic * GND/ (-) mA (+) mA semnal mA

Oprire externă GND X contact

Impuls > GND X contact

Funcţie
Găuri Pin

Tipul alimentării
1 2 3 4

Nivel scăzut X GND contact

Rezervor gol X GND contact

Funcţie
Găuri Pin

Tipul alimentării
1/maro 2/alb 3/albastru 4/negru

Releu 1 X X contact

Releu 2 X X contact
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SMART Digital 3
Diagrama de conexiuni, DDE-P

Cablu 1: \oprire externă şi intrare impuls*

Cablu 2: nivel intrare

* Se aplică variantei de control DDE-P.
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Cablu 2
Nivel intrare
vezi pagina 38, linii de 
aspirație

Cablu 1
Oprire externă/impuls
Nr. produs
Cablu 2 m: 96609014
Cablu 5 m 96609016

Funcţie
Găuri Pin

Tipul alimentării
1/maro 2/alb 3/albastru 4/negru

Oprire externă GND X contact

Impuls > GND X contact

Funcţie
Găuri Pin

Tipul alimentării
1 2 3 4

Rezervor gol X GND contact
21
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SMART Digital4
4. Construcţie

DDA şi DDC

Fig. 19 Desen în secţiune, DDA

Construcţie
Pompele DDA şi DDC sunt pompe dozatoare cu motor 
şi membrană compuse din următoarele părţi 
principale:

Cap de dozare: Design patentat cu un spaţiu minim 
optimizat pentru lichide care degazează. Cu supapă 
de aerisire integrată pentru amorsare şi ventilare 
completă cu conexiune pentru tubulatură de 4/6 mm 
ori 0,17 x 1/4". Pompele DDA-FCM/FC au senzor de 
presiune integrat în capul de dozare.

Supape: Supapă cu bilă dublă de refulare şi aspiraţie* 
cu design pentru spaţiu redus - optimizat pentru lichide 
care degazează. Supape cu arc pentru vâscozităţi mai 
mari sunt disponibile ca opţiune.

Conexiuni: Pachete robuste şi uşor de folosit pentru 
dimensiuni variate de tubulatură şi conducte.

Membrană: Membrană din PTFE proiectată pentru 
folosinţă îndelungată şi rezistenţă chimică universală.

Flanşă: Cu cameră de separare, membrană de 
siguranţă şi orificiu de drenare.

Unitatea drive: Contramanivela fara alunecare cu 
roata dintata cilindrica silentioasa brevetata, arc cu 
recuperarea energiei pentru eficienta ridicata (numai 
la DDA), motor pas-cu-pas, toate montate intr-o 
carcasa robusta a mecanismului de directie.

Cubul de control: Conţine componente electronice cu 
afişaj, taste, buton rotativ şi carcasă de protecţie.

Carcasă: Conţinând mecanismul de acţionare şi 
panoul electric cu mufe solide pentru semnale. 
Carcasa poate fi ataşată prin click pe placa de montaj.

Specificaţii material
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Poz. Descriere Opţiuni material

1 Motor pas cu pas –

2 Element de răcire** Aluminiu

3 Supapă aspiraţie, completă*** –

4 Supapă cu bilă, DN 4*
Ceramică Al2O3 99,5 %, 
SS 1.4401

5 Cap de dozare PP, PVC, PVDF, SS 1.4435

6 Membrana de siguranţă EPDM

7 Şurub cap de dozare SS 1.4301

8 Membrană PTFE complet

9 Senzor de presiune –

10 Carcasă cap de dozare PP, SS 1.4301

11 Supapa de aerisire PP, PVC, PVDF

12 Supapa de aerisire garnitură O EPDM/FKM

13 Supapă refulare, completă*** –

14 Supapă de refulare garnitură O EPDM, FKM, PTFE

15 Supapă de refulare cu bilă, DN 8
Ceramică Al2O3 99,5 %, 
SS 1.4401

16 Lăcaş supapă refulare EPDM, FKM, PTFE

17 Lăcaş supapă de refulare cu bilă PP, PVC, PVDF, SS 1.4435

18 Flanşă PPO/PS 20 % gf

19 Arc recuperare energie** EN 10270-2/VD SiCr

20 Bielă PA 6,6 30 % gf

21 Cutie de viteze PPO/PS 20 % gf

22 Carcasă PPO/PS 20 % gf

23 Cub de control PPO/PS 20 % gf

24 Carcasă afişaj PC

25 Funcţionare PCB –

26 Buton cu click PPO/PS 20 % gf

27 Senzor Hall –

28 Putere PCB –

29 Placa de montaj PPO/PS 20 % gf

* *Numai pentru pompe până la 7,5l/h cu supape standard

** Numai pentru DDA

*** Pompa poate fi livrată cu supape cu arc (Material: Tantal)
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SMART Digital 4
DDE

Fig. 20 Desen în secţiune, DDE

Construcţie
Pompa DDE este o pompă dozatoare cu motor şi 
membrană compusă din următoarele părţi principale:

Cap de dozare: Design patentat cu un spaţiu minim 
optimizat pentru lichide care degazează. Cu supapă 
de aerisire integrată pentru amorsare şi ventilare 
completă cu conexiune pentru tubulatură de 4/6 mm 
ori 0,17 x 1/4".

Supape: supapă cu bilă dublă de refulare şi aspiraţie* 
cu design pentru spaţiu redus - optimizat pentru lichide 
care degazează. Supape cu arc pentru vâscozităţi mai 
mari sunt disponibile ca opţiune.

Conexiuni: Pachete robuste şi uşor de folosit pentru 
dimensiuni variate de tubulatură şi conducte.

Membrană: Membrană din PTFE proiectată pentru 
folosinţă îndelungată şi rezistenţă chimică universală.

Flanşă: Cu cameră de separare, membrană de 
siguranţă şi orificiu de drenare.

Unitatea drive: Contramanivelă fără alunecare cu 
roata dinţată cilindrică silenţioasă brevetată, arc cu 
recupe rarea energiei pentru eficienţă ridicată (numai 
la DDA), motor pas-cu-pas, toate montate într-
o carcasă robustă a mecanismului de direcţie.

Carcasă: Conţinând mecanismul de acţionare şi 
panoul electric cu mufe solide pentru semnale. 
Carcasa poate fi ataşată prin click pe placa de montaj.

Specificaţii material
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Poz. Descriere Opţiuni material

1 Motor pas cu pas –

2 Supapă aspiraţie, completă** –

3 Supapă cu bilă, DN 4*
Ceramică Al2O3 99,5 %, 
SS 1.4401

4 Cap de dozare PP, PVC, PVDF, SS 1.4435

5 Membrana de siguranţă EPDM

6 Şurub cap de dozare SS 1.4301

7 Membrană PTFE complet

8 Carcasă cap de dozare PP, SS 1.4301

9 Supapa de aerisire PP, PVC, PVDF

10 Supapa de aerisire garnitură O EPDM/FKM

11 Supapă refulare, completă** –

12 Supapă de refulare garnitură O EPDM, FKM, PTFE

13 Supapă de refulare cu bilă, DN 8
Ceramică Al2O3 99,5 %, 
SS 1.4401

14 Lăcaş supapă de refulare cu bilă PP, PVC, PVDF, SS 1.4435

15 Lăcaş supapă refulare EPDM, FKM, PTFE

16 Flanşă PPO/PS 20 % gf

17 Bielă PA 6,6 30 % gf

18 Cutie de viteze PPO/PS 20 % gf

19 Carcasă PPO/PS 20 % gf

20 Senzor Hall –

21 Ajustare capacitate PPO/PS 20 % gf

22 Putere PCB –

23 Placa de montaj PPO/PS 20 % gf

* Numai pentru pompe până la 6 l/h cu supape standard

** Pompa poate fi livrată cu supape cu arc (Material: Tantal)
23
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SMART Digital5
5. Dimensiuni

DDA şi DDC

Fig. 21 DDA şi DDC cu panou de control montat în faţă sau lateral

DDE

Fig. 22 DDE elemente de control montate în faţă
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Tipul pompei a [mm] A1 [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

DDA 7.5-16
DDC 6-10
DDC 9-7
DDE 6-10

280 251 196 46,5 24

DDA 12-10
DDA 17-7
DDC 15-4
DDE 15-4

280 251 200,5 39,5 24

DDA 30-4 295 267 204,5 35,5 38,5
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SMART Digital 6
6. Date tehnice

DDA

Date 7.5-16 12-10 17-7 30-4

Date mecanice

Raport de dozare (gama de setări) [1:X] 3000 1000 1000 1000

Capacitate max. de dozare
[l/h] 7,5 12,0 17,0 30,0

gph 2,0 3,1 4,5 8,0

Capacitate de dozare max. cu SlowMode 50 %
[l/h] 3,75 6,00 8,50 15,00

gph 1,00 1,55 2,25 4,00

Capacitate de dozare max. cu SlowMode 25 %
[l/h] 1,88 3,00 4,25 7,50

gph 0,50 0,78 1,13 2,00

Capacitate min. de dozare
[l/h] 0,0025 0,0120 0,0170 0,0300

gph 0,0007 0,0031 0,0045 0,0080

Presiune de funcţionare max.
bar 16 10 7 4

[psi] 230 150 100 60

Frecvenţa maximă a cursei 1) [curse/min] 190 155 205 180

Volumul cursei ml/ 0,74 1,45 1,55 3,10

Acurateţea repetabilităţii [%] ± 1

Adâncimea max. de aspiraţie în timpul operării 2) [m] 6

Înălţimea max. de aspiraţie la amorsare cu supape umede 2) [m] 2 3 3 2

Diferenţa min. de presiune între aspiraţie şi refulare bar 1 (FC și FCM: 2)

Presiune max. intrare, aspiraţie bar 2

Vâscozitatea max. în SlowMode 25 % cu supape cu arc 3) [mPas] (= cP) 2500 2500 2000 1500

Vâscozitatea max. în SlowMode 50 % cu supape cu arc 3) [mPas] (= cP) 1800 1300 1300 600

Vâscozitatea max. în SlowMode cu supape cu arc 3) [mPas] (= cP) 600 500 500 200

Vâscozitatea max. fără supape cu arc 3) [mPas] (= cP) 50 300 300 150

Furtun intern min./diametrul conductei/refulare 4), 2) [mm] 4 6 6 9

Furtun intern min./diametrul conductei/refulare 4), 2) [mm] 9

Temperatura lichidului min./ max. [°C] -10/45

Temperatura mediului min./ max. [°C] 0/45

Caracteristici 
electrice

Tensiune [V] 100-240 V, 50/60 Hz

Lungimea cablului de alimentare [m] 1,5

Curent de trecere Max. pentru 2 ms la 100 V [A] 8

Curent de trecere Max. pentru 2 ms la 230 V [A] 25

Consum max. de putere P1 [W] 24 5)

Clasa de protecţie IP 65, Nema 4X

Clasă siguranţă electrică II

Intrare semnal

Nivelul de jos max. de încărcare/ rezervor gol/ impuls/ intrare oprire externă 12 V, 5 mA

Durata minimă a impulsului: [ms] 5

Frecvenţa max. a impulsului [Hz] 100

Impedanţa la 0/4-20 mA intrare analogică [] 15

Rezistenţa max. în circuit de nivel/ impuls [] 1000

Ieşire semnal

Sarcină max. rezistivă pe ieşire releu [A] 0,5

Tensiunea max. pe ieşire releu/ analogic [V] 30 VDC/30 VAC

Impedanţa la 0/4-20 mA ieşire analogică [] 500

Greutate/dimens
iune

Greutate (PVC, PP, PVDF) [kg] 2,4 2,4 2,6

Greutate (inox) [kg] 3,2 3,2 4,0

Diametru membrană [mm] 44 50 74

Presiune sonoră Nivel max. de presiune sonoră [dB(A)] 60

Certificări CE, CB, CSA-US, NSF61, GOST, C-Tick

1) Frecvenţa maximă a cursei variază în funcţie de calibrare

2) Datele au la bază măsurători cu apă

3) Ridicare maximă aspirație: 1 m, capacitate dozare redusă (aprox. 30 %)

4) Lungimea liniei de aspiraţie: 1,5 m / lungime linie refulare: 10 m (la vîscozitate max.)

5) cu cutie E
25
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SMART Digital6
DDC

Date 6-10 9-7 15-4

Date mecanice

Raport de dozare (gama de setări) [1:X] 1000 1000 1000

Capacitate max. de dozare
[l/h] 6,0 9,0 15,0

gph 1,5 2,4 4,0

Capacitate de dozare max. cu SlowMode 50 %
[l/h] 3,00 4,50 7,50

[gph] 0,75 1,20 2,00

Capacitate de dozare max. cu SlowMode 25 %
[l/h] 1,50 2,25 3,75

[gph] 0,38 0,60 1,00

Capacitate min. de dozare
[l/h] 0,0060 0,0090 0,0150

[gph] 0,0015 0,0024 0,0040

Presiune de funcţionare max.
[bar] 10 7 4

[psi] 150 100 60

Frecvenţa maximă a cursei 1) [curse/min] 140 200 180

Volumul cursei [ml] 0,81 0,84 1,58

Acurateţea repetabilităţii [%] ± 1

Adâncimea max. de aspiraţie în timpul operării 2) [m] 6

Înălţimea max. de aspiraţie la amorsare cu supape umede2) [m] 2 2 3

Diferenţa min. de presiune între aspiraţie şi refulare bar 1

Presiune max. intrare, aspiraţie bar 2

Vâscozitatea max. în SlowMode 25 % cu supape cu arc 3) [mPas] (= cP) 2500 2000 2000

Vâscozitatea max. în SlowMode 50 % cu supape cu arc 3) [mPas] (= cP) 1800 1300 1300

Vâscozitatea max. în SlowMode cu supape cu arc 3) [mPas] (= cP) 600 500 500

Vâscozitatea max. fără supape cu arc 3) [mPas] (= cP) 50 50 300

Furtun intern min./diametrul conductei/refulare 4), 2) [mm] 4 6 6

Furtun intern min./diametrul conductei/refulare 4), 2) [mm] 9

Temperatura lichidului min./ max. [°C] -10/45

Temperatura mediului min./ max. [°C] 0/45

Caracteristici 
electrice

Tensiune AC [V] 100-240 V, 50/60 Hz

Tensiune DC (opțiune) [V] 24-48 VDC

Lungimea cablului de alimentare [m] 1,5

Curent de trecere Max. pentru 2 ms la 100 V [A] 8

Curent de trecere Max. pentru 2 ms la 230 V [A] 25

Consum max. de putere P1 [W] 22

Clasa de protecţie IP 65, Nema 4X

Clasă siguranţă electrică II

Intrare semnal

Nivelul de jos max. de încărcare/ rezervor gol/ impuls/ intrare oprire externă 12 V, 5 mA

Durata minimă a impulsului: [ms] 5

Frecvenţa max. a impulsului [Hz] 100

Impedanţa la 0/4-20 mA intrare analogică [] 15

Rezistenţa max. în circuit de nivel/ impuls [] 1000

Ieşire semnal
Sarcină max. rezistivă pe ieşire releu [A] 0,5

Tensiunea max. pe ieşire releu [V] 30 VDC/30 VAC

Greutate/dimens
iune

Greutate (PVC, PP, PVDF) [kg] 2,4 2,4

Greutate (inox) [kg] 3,2 3,2

Diametru membrană [mm] 44 50

Presiune sonoră Nivel max. de presiune sonoră [dB(A)] 60

Certificări CE, CB, CSA-US, NSF61, GOST, C-Tick

1) Frecvenţa maximă a cursei variază în funcţie de calibrare

2) Datele au la bază măsurători cu apă

3) Ridicare maximă aspirație: 1 m, capacitate dozare redusă (aprox. 30 %)

4) Lungimea liniei de aspiraţie: 1,5 m / lungime linie refulare: 10 m (la vîscozitate max.)
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SMART Digital 6
DDE

Date 6-10 15-4

Date mecanice

Raport de dozare (gama de setări) [1:X] 1000 1000

Capacitate max. de dozare
[l/h] 6,0 15,0

[gph] 1,5 4,0

Capacitate min. de dozare
[l/h] 0,0060 0,0150

[gph] 0,0015 0,0040

Presiune max.
[bar] 10 4

[psi] 150 60

Frecvenţa maximă a cursei [curse/min] 140 180

Volumul cursei [ml] 0,81 1,58

Acurateţea repetabilităţii [%] ± 5

Adâncimea max. de aspiraţie în timpul operării 2) [m] 6

Înălţimea max. de aspiraţie la amorsare cu supape umede 2) [m] 2 3

Diferenţa min. de presiune între aspiraţie şi refulare bar 1

Presiune max. intrare, aspiraţie [bar] 2

Vâscozitatea max. fără supape cu arc 3) [mPas] (= cP) 600 500

Vâscozitatea max. fără supape cu arc 3) [mPas] (= cP) 50 50

Furtun intern min./diametrul conductei/refulare 4), 2) [mm] 4 6

Furtun intern min./diametrul conductei/refulare 4), 2) [mm] 9

Temperatura lichidului min./ max. [°C] -10/45

Temperatura mediului min./ max. [°C] 0/45

Caracteristici 
electrice

Tensiune V 100-240 V, 50/60 Hz

Lungimea cablului de alimentare [m] 1,5

Curent de trecere Max. pentru 2 ms la 100 V [A] 8

Curent de trecere Max. pentru 2 ms la 230 V [A] 25

Consum max. de putere P1 W 19

Clasa de protecţie IP 65, Nema 4X

Clasă siguranţă electrică II

Semnal intrare1)

Nivelul de jos max. de încărcare/ impuls/ intrare oprire externă 12 V, 5 mA

Durata minimă a impulsului: [ms] 5

Frecvenţa max. a impulsului [Hz] 100

Rezistenţa max. în circuit de nivel/ impuls [] 1000

Greutate/dimens
iune

Greutate (PVC, PP, PVDF) [kg] 2,4 2,4

Greutate (inox) [kg] 3,2 3,2

Diametru membrană [mm] 44 50

Presiune sonoră Nivel max. de presiune sonoră [dB(A)] 60

Certificări CE, CB, CSA-US, NSF61, GOST, C-Tick

1) Se aplică variantei de control DDE-P

2) Datele au la bază măsurători cu apă

3) Ridicare maximă aspirație: 1 m, capacitate dozare redusă (aprox. 30 %)

4) Lungimea liniei de aspiraţie: 1,5 m / lungime linie refulare: 10 m (la vîscozitate max.)
27
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SMART Digital7
7. Selectarea pompei

DDA, gama standard
Alimentare electrică: 1 x 100-240 V, 50/60 Hz (mod comutator)
Fişa de alimentare: EU
Supape: Standard
Set conexiuni: Furtun, 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm (PVC, PP, PVDF)

Cu filet, Rp 1/4", mamă (SS)

* Setul de instalare include: 2 conexiuni pompă, supapă aspiraţie, unitate injecţie, 6 m PE furtun refulare, 2 m PVC furtun aspiraţie, 2 m PVC furtun de 
aerisire (4/6 mm)

** Disponibil şi în varianta FC- şi FCM-control
*** Capete de dozare din PVC numai până la 10 bar

Debit 
max. 
[l/h]

Presiune 
max. [bar]

Materiale
Set 

instalare*
Descriere tip**

Cod produs

Cap de 
dozare

Garnituri
Supape cu 

bilă
AR FC FCM

7,5 16

PP

EPDM Ceramică
Nu DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721938 97721972 97722006

Da DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31I001FG 97721939 97721973 97722007

FKM Ceramică
Nu DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721942 97721976 97722010

Da DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31I001FG 97721943 97721977 97722011

PVC***

EPDM Ceramică
Nu DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721946 97721980 97722014

Da DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31I001FG 97721947 97721981 97722015

FKM Ceramică
Nu DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721950 97721984 97722018

Da DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31I001FG 97721951 97721985 97722019

PVDF PTFE Ceramică
Nu DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721966 97722000 97722034

Da DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31I001FG 97721967 97722001 97722035

SS PTFE SS 1.4401 Nu DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97721970 97722004 97722038

12 10

PP

EPDM Ceramică
Nu DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722040 97722074 97722108

Da DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31I002FG 97722041 97722075 97722109

FKM Ceramică
Nu DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722044 97722078 97722112

Da DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002FG 97722045 97722079 97722113

PVC

EPDM Ceramică
Nu DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722048 97722082 97722116

Da DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31I002FG 97722049 97722083 97722117

FKM Ceramică
Nu DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722052 97722086 97722120

Da DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31I002FG 97722053 97722087 97722121

PVDF PTFE Ceramică
Nu DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722068 97722102 97722136

Da DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31I002FG 97722069 97722103 97722137

SS PTFE SS 1.4401 Nu DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97722072 97722106 97722140

17 7

PP

EPDM Ceramică
Nu DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722142 97722176 97722210

Da DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG 97722143 97722177 97722211

FKM Ceramică
Nu DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722146 97722180 97722214

Da DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG 97722147 97722181 97722215

PVC

EPDM Ceramică
Nu DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722150 97722184 97722218

Da DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG 97722151 97722185 97722219

FKM Ceramică
Nu DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722154 97722188 97722222

Da DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG 97722155 97722189 97722223

PVDF PTFE Ceramică
Nu DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722170 97722204 97722238

Da DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG 97722171 97722205 97722239

SS PTFE SS 1.4401 Nu DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97722174 97722208 97722242

30 4

PP

EPDM Ceramică
Nu DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722244 97722278 97722313

Da DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG 97722245 97722279 97722314

FKM Ceramică
Nu DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722248 97722282 97722317

Da DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG 97722249 97722283 97722318

PVC

EPDM Ceramică
Nu DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722252 97722286 97722331

Da DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG 97722253 97722288 97722332

FKM Ceramică
Nu DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722256 97722291 97722335

Da DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG 97722257 97722292 97722336

PVDF PTFE Ceramică
Nu DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722272 97722307 97722351

Da DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG 97722273 97722308 97722352

SS PTFE SS 1.4401 Nu DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97722276 97722311 97722355
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SMART Digital 7
DDC, gama standard
Alimentare electrică: 1 x 100-240 V, 50/60 Hz (mod comutator)
Fişa de alimentare: EU
Supape: Standard
Set conexiuni: Furtun, 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm (PVC, PP, PVDF)

Cu filet, Rp 1/4", mamă (SS)

* Setul de instalare include: 2 conexiuni pompă, supapă aspiraţie, unitate injecţie, 6 m PE furtun refulare, 2 m PVC furtun aspiraţie, 2 m PVC furtun de 
aerisire (4/6 mm)

** Disponibil şi în versiunea AR-control

Debit 
max. [l/h]

Presiune 
max. [bar]

Materiale

Set instalare* Descriere tip**

Cod produs

Cap de 
dozare

Garnituri
Supape cu 

bilă
A AR

6 10

PP

EPDM Ceramică
Nu DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721324 97721358

Da DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31I001FG 97721325 97721359

FKM Ceramică
Nu DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721328 97721362

Da DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31I001FG 97721329 97721363

PVC

EPDM Ceramică
Nu DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721332 97721366

Da DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31I001FG 97721333 97721367

FKM Ceramică
Nu DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721336 97721370

Da DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31I001FG 97721337 97721371

PVDF PTFE Ceramică
Nu DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721352 97721387

Da DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31I001FG 97721353 97721388

SS PTFE SS 1.4401 Nu DDC 6-10 A-SS/T/SS-F-31AAFG 97721356 97721391

9 7

PP

EPDM Ceramică
Nu DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721393 97721427

Da DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31I002FG 97721394 97721428

FKM Ceramică
Nu DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721397 97721431

Da DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31I002FG 97721398 97721432

PVC

EPDM Ceramică
Nu DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721401 97721435

Da DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31I002FG 97721402 97721436

FKM Ceramică
Nu DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721405 97721439

Da DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31I002FG 97721406 97721440

PVDF PTFE Ceramică
Nu DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721421 97721455

Da DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31I002FG 97721422 97721456

SS PTFE SS 1.4401 Nu DDC 9-7 A-SS/T/SS-F-31AAFG 97721425 97721459

15 4

PP

EPDM Ceramică
Nu DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721461 97721495

Da DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31I002FG 97721462 97721496

FKM Ceramică
Nu DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721465 97721499

Da DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31I002FG 97721466 97721500

PVC

EPDM Ceramică
Nu DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721469 97721503

Da DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31I002FG 97721470 97721504

FKM Ceramică
Nu DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721473 97721507

Da DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31I002FG 97721474 97721508

PVDF PTFE Ceramică
Nu DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721489 97721523

Da DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31I002FG 97721490 97721524

SS PTFE SS 1.4401 Nu DDC 15-4 A-SS/T/SS-F-31AAFG 97721493 97721527
29
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SMART Digital7
DDE, gama standard
Alimentare electrică: 1 x 100-240 V, 50/60 Hz (mod comutator)
Fişa de alimentare: EU
Supape: Standard
Set conexiuni: Furtun, 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm (PVC, PP, PVDF)

Cu filet, Rp 1/4", mamă (SS)

* Setul de instalare include: 2 conexiuni pompă, supapă aspiraţie, unitate injecţie, 6 m PE furtun refulare, 2 m PVC furtun aspiraţie, 2 m PVC furtun de 
aerisire (4/6 mm)

** Disponibil şi în varianta P-control

Debit 
max. [l/h]

Presiune 
max. [bar]

Materiale
Set 

instalare*
Descriere tip**

Cod produs

Cap de 
dozare

Garnituri
Supape cu 

bilă
B P

6 10

PP

EPDM Ceramică
Nu DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG 97720905 97720949

Da DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31I001FG 97720906 97720950

FKM Ceramică
Nu DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31U2U2FG 97720909 97720953

Da DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31I001FG 97720910 97720954

PVC

EPDM Ceramică
Nu DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG 97720923 97720957

Da DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31I001FG 97720924 97720958

FKM Ceramică
Nu DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG 97720927 97720961

Da DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31I001FG 97720928 97720962

PVDF PTFE Ceramică
Nu DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG 97720943 97720977

Da DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31I001FG 97720944 97720978

SS PTFE SS 1.4401 Nu DDE 6-10 B-SS/T/SS-X-31AAFG 97720947 97720981

15 4

PP

EPDM Ceramică
Nu DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31U2U2FG 97720983 97721017

Da DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31I002FG 97720984 97721018

FKM Ceramică
Nu DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31U2U2FG 97720987 97721021

Da DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31I002FG 97720988 97721022

PVC

EPDM Ceramică
Nu DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG 97720991 97721025

Da DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31I002FG 97720992 97721026

FKM Ceramică
Nu DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG 97720995 97721029

Da DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002FG 97720996 97721030

PVDF PTFE Ceramică
Nu DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31U2U2FG 97721011 97721045

Da DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31I002FG 97721012 97721046

SS PTFE SS 1.4401 Nu DDE 15-4 B-SS/T/SS-X-31AAFG 97721015 97721049
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SMART Digital 7
DDA, DDC, DDE, gama non-standard
Legendă pentru următoarele trei tabele:

* Setul de instalare include:2 conexiuni pompă, supapă aspiraţie, unitate injecţie, 6 m PE furtun refulare, 2 m PVC furtun aspiraţie, 2 m PVC furtun de 
aerisire (4/6 mm)

** Capete de dozare din PVC numai până la 10 bar

DDA

DDC

Debit şi 
pres. 
max.

Variantă 
de control

Materialele capului 
de dozare, 

garniturilor plate şi 
supapelor cu bilă

Poziţie cub 
de control

Tensiune de 
alimentare

Tip de 
supapă

Conexiune/ Set instalare
Fişa de 

alimentare
Design

Conexiune aspiraţie/refulare:

[l/h] - 
[bar]

Vezi 
pagina 7.

PP:
PVC:

PV:
SS:

Înălţime de 
pompare:
Polipropilenă
Clorură de 
polivinil**
PVDF
Inox 1.4401

F: Montat 
frontal 
(este 
posibilă 
schimbare
a la 
stânga şi 
la dreapta)

3: 1 x 
100-240 V, 
50/60 Hz

1: Standard U2U2:

U7U7: 

AA:
VV: 
XX:

Furtun, 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 m, 
9/12 mm
Furtun 0,17" x 1/4"; 1/4" x 3/8"; 
3/8" x 1/2"
Cu filet, Rp 1/4", mamă (SS)
Cu filet, NPT 1/4", mamă (SS)
Fără conexiune

F: 
B:

G: 
I: 

EU
SUA,
Canada
UK
Australia, 
Noua 
Zeelandă, 
Taiwan

G: Grundfos 
Alldos

Set instalare*

E:
V:
T:

C:
SS:

Garnituri:
EPDM
FKM
PTFE

Supape cu bilă:
Ceramică
Inox 1.4401

X: Fără cub 
de control 
(numai 
DDE)

I: 24-48 VDC 
(DDC)

2: Cu arc 
(versiune 
HV)

I001: 
I002: 
I003: 

I004: 

4/6 mm până la 7,5 l/h, 13 bar
9/12 mm până la 60 l/h, 9 bar
0,17" x 1/4" până la 7,5 l/h, 
13 bar
3/8" x 1/2" până la 60 l/h, 10 bar

E: 
J: 
L: 
X: 

Elveţia
Japonia
Argentina
Fără 
ştecher

Debit şi 
pres. 
max.

Variantă 
de control

Materiale
Poziţie cub 
de control

Tensiune de 
alimentare

Tip de 
supapă

Conexiune/
Set instalare

Fişa de 
alimentare

DesignÎnălţime de 
pompare

Garnituri Bile

7,5-16
AR
FC

FCM

PP
E
V

C

F 3
1
2

U2U2
U7U7

XX
I001
I003

F
B
G
I
E
J
L

G

PVC E
V
T

C
PV

SS T SS F 3
1
2

AA
VV
XX

12-10
17-7
30-4

AR
FC

FCM

PP
E
V

C

F 3
1
2

U2U2
U7U7

XX
I002
I004

PVC E
V
T

C
PV

SS T SS F 3
1
2

AA
VV
XX

Debit şi 
pres. 
max.

Variantă 
de control

Materiale
Poziţie cub 
de control

Tensiune de 
alimentare

Tip de 
supapă

Conexiune/
Set instalare

Fişa de 
alimentare

DesignÎnălţime de 
pompare

Garnituri Bile

6-10
A

AR

PP
E
V

C

F
3
I

1
2

U2U2
U7U7

XX
I001
I003

F
B
G
I
E
J
L

G

PVC E
V
T

C
PV

SS T SS F
3
I

1
2

AA
VV
XX

9-7
15-4

A
AR

PP
E
V

C

F
3
I

1
2

U2U2
U7U7

XX
I002
I004

PVC E
V
T

C
PV

SS T SS F
3
I

1
2

AA
VV
XX
31
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SMART Digital7
DDE

Debit şi 
pres. 
max.

Variantă 
de control

Materiale
Poziţie cub 
de control

Tensiune de 
alimentare

Tip de 
supapă

Conexiune/
Set instalare

Fişa de 
alimentare

DesignÎnălţime de 
pompare

Garnituri Bile

6-10
B
P

PP
E
V

C

X 3
1
2

U2U2
U7U7

XX
I001
I003

F
B
G
I
E
J
L

G

PVC E
V
T

C
PV

SS T SS X 3
1
2

AA
VV
XX

15-4
B
P

PP
E
V

C

X 3
1
2

U2U2
U7U7

XX
I002
I004

PVC E
V
T

C
PV

SS T SS X 3
1
2

AA
VV
XX
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SMART Digital 8
8. Accessorii

Privire de ansamblu asupra accesoriilor
Grundfos oferă o gamă completă de accesorii care acoperă toate nevoile de dozare cu pompe Grundfos.

Fig. 23 Pompă digitală SMART cu accesorii

T
M

0
4

 8
2

6
5

 0
4

11

100%

P S

Pompe de dozare digitale SMART

Unități de injecție, vezi pagina 42

Valve multifuncționale, valve de 
încărcare a presiunii, valve de 
eliberare a presiunii, valve de 
presiune, vezi pagina 44

Valvă de drenaj, 
vezi pagina 53

Valvă de aspirație, 
vezi pagina 37

Linii de aspirație flexibile sau 
rigide cu întrerupător de nivel, 
vezi pagina 39

Rezervoare, 
vezi pagina 50

Kituri de instalare, vezi pagina 34

Kituri de conexiune pompe și kituri de intrare, 
vezi pagina 47

Adaptoare, vezi pagina48

Piese T, vezi pagina 49

Cabluri de 
control, 
vezi pagina 35

Furtunuri, vezi pagina 36
33
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SMART Digital8
Kituri de instalare pentru pompe 
dozatoare
Kitul de instalare include următoarele părți:

• Valvă de aspirație cu filtru și ceramică

• Unitate de injecție cu valvă de non-retur și arc

• PE furtun refulare, 6 m

• PVC furtun aspirație, 2 m

• PVC furtun deaerare, 2 m
Fig. 24 Kit instalare

Date tehnice

T
M

0
4

 8
2

6
6

 0
4

11

Debit max.* 
[l/h]

Presiune max. 
[bar]

Dimensiune Material, valvă de aspirație/ unitate de injecție

Cod produsAspirație /furtun 
de refulare [mm]

Furtun de 
aerisire [mm]

Carcasă Şaiba Bilă

7,5 13 4/6 4/6

PP
FKM Ceramică 95730440

EPDM Ceramică 95730441

PVC

FKM Ceramică 95730442

EPDM Ceramică 95730443

PTFE Ceramică 95730444

PVDF

FKM Ceramică 95730445

EPDM Ceramică 95730446

PTFE Ceramică 95730447

30 12 6/9 4/6

PP
FKM Ceramică 95730448

EPDM Ceramică 95730449

PVC

FKM Ceramică 95730450

EPDM Ceramică 95730451

PTFE Ceramică 95730452

PVDF

FKM Ceramică 95730453

EPDM Ceramică 95730454

PTFE Ceramică 95730455

60 9 9/12 4/6

PP
FKM Ceramică 95730456

EPDM Ceramică 95730457

PVD

FKM Ceramică 95730458

EPDM Ceramică 95730459

PTFE Ceramică 95730460

PVDF

FKM Ceramică 95730461

EPDM Ceramică 95730462

PTFE Ceramică 95730463

* Viscozitate apropiată de a apei
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SMART Digital 8
Cabluri şi mufe
Cablurile și prizele sunt folosite pentru conexiunea 
pompei dozatoare cu aparate de control extern, cum ar 
fi controlleri de proces, apometre, unități de control al 
nivelului, etc.

• Material cablu: PVC, 0,34 mm2

• Tip priză: M 12.

Fig. 25 Mufă conectare și cablu

Date tehnice

T
M

0
4

 8
2

6
7

 0
4

11

Soclu Aplicaţie Ţinte Tipul alimentării Lungime cablu [m] Cod produs

Intrare
Impuls analogic
Oprire externă

4
Drept

2 96609014

5 96609016

Fără cablu 96698715

Unghiular 2 96695976

Intrare
Nivel scăzut
Rezervor gol

4 Drept Fără cablu 96698715

Ieşire GENIbus analogic 5
Drept

2 96632921

5 96632922

Fără cablu 96609031

Unghiular 2 96699697

Ieşire
Releu 1
Releu 2

4
Drept

2 96609017

5 96609019

Fără cablu 96696198

Unghiular 2 96698716
35
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SMART Digital8
Furtunuri
Furtunurile sunt disponibile în materiale diverse, 
mărimi și lungimi.

Fig. 26 Furtunuri

Date tehnice

T
M

0
4

 8
2

6
8

 0
4

11

Debit max.* 
[l/h]

Dimensiune
(diametru intern / extern)

[mm]
Material

Presiune max. la 20 °C 
[bar]

Lungime [m] Cod produs

7,5 4/6

PE 13

3 91835676

10 91836504

50 91835680

PVC 0,5

3 96701733

10 96702133

50 96727418

ETFE 20

3 95730337

10 95730338

50 95730339

17 5/8 PE 13

3 95730888

10 96727393

50 95730889

30

6/9

PE 12

3 96727409

10 96727412

50 96727415

PVC 0,5

3 95730334

10 95730335

50 95730336

ETFE 20

3 95730340

10 95730341

50 95730342

6/12 PVC, întărit cu textilă 23

3 96693751

10 96653571

50 91835686

60 9/12

PE 9

3 96727395

10 96705657

50 96727398

PVC 0,5

3 96727434

10 96727434

50 95724702

ETFE 13

3 95730343

10 95730344

50 95730345

* Viscozitate apropiată de a apei
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SMART Digital 8
Clapete de picior
Clapetele de picior sunt instalate la capătul de jos al 
furtunului de aspirație. Ele sunt furnizate cu clapeta 
unisens, sorb, carcasă ceramică și furtun de 
conexiune.

Fig. 27 Vană de fund, până la 60 l/h

Dimensiuni

Fig. 28 Vană de fund, până la 60 l/ h, dimensiuni

Date tehnice

T
M

0
4

 8
2

6
9

 0
4

11

T
M

0
4

 8
2

7
0

 0
4

11

36

72

Debit max.
[l/h]

Dimensiune conexiune furtun 
[mm]

Materialul supapei
Cod produs

Carcasă Şaiba Bilă

7,5 4/6

PP EPDM Ceramică 96440526

PP FKM Ceramică 96446860

PVDF FKM Ceramică 96440529

30 6/9

PP EPDM Ceramică 96440527

PP FKM Ceramică 96446861

PVDF FKM Ceramică 96440530

PVDF PTFE Ceramică 96641624

60 9/12

PP EPDM Ceramică 96440528

PP FKM Ceramică 96446865

PVDF FKM Ceramică 96440531

PVDF PTFE Ceramică 96634711
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SMART Digital8
Linii de aspiraţie flexibile
Liniile de aspiraţie flexibile includ:

• Valvă de picior cu filtru și carcasă ceramică

• Doi senzori de nivel: nivel scăzut sau rezervor gol, 
contactați tipul NU

• Furtun de aspirație

• Cablul senzorului de nivel cu PE și priză M12

• Priză PE, diametru 46 mm.

Liniile flexibile de aspirație nu trebuie să fie folosite 
impreună cu agitatoarele.

Fig. 29 Linie de aspirație flexibilă

Dimensiuni

Fig. 30 Linie de aspirație flexibilă, dimensiuni

Date tehnice
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Versiune
Lungime furtun (L 1) 

[m]
Lungime cablu (L 2) 

[m]

Scurt 1,50 2,00

Lung 5,00 10,00
L2

L1

Debit max.
[l/h]

Furtun Material Cod produs

Mărime [mm] Material Carcasă Bilă Versiune scurtă Versiune lungă

7,5 4/6
PE

PVC Sticlă 95703074 95712297

PP Sticlă 95705264 95702948

PTFE PVDF PTFE 95702016 95717088

30
6/12 PVC PVC Sticlă 95701068 95700415

6/9 PE PP Sticlă 95717091 95717092

60 9/12 PE
PVC Sticlă 96728762 96736679

PP Sticlă 96728760 95717093



A
c

c
e

s
s

o
ri

i

SMART Digital 8
Linii de aspiraţie rigide
Liniile de aspiraţie rigide includ:

• Valvă de picior cu filtru

• Doi senzori de nivel: nivel scăzut sau rezervor gol, 
contactați tipul NU

• Furtun de aspiraţie cu conductă de protecție

• Cablul senzorului de nivel cu PE și priză M12.

Liniile de aspirație rigide sunt disponibile în diferite 
versiuni pentru aplicații diverse.

Linii de aspiraţie rigide pentru rezervoare
Liniile de aspirație rigide pentru rezervoare sunt 
instalate în rezervoare cilindrice standard Grundfos. 
Lungimea liniilor de aspirație este adaptată fiecărui 
rezervor individual. Liniile de aspirație rigide pot fi 
folosite în rezervoare cu agitatoare, deoarece se 
fixează în capatul rezervorului cu o piuliţă.

Linii de aspiraţie rigide pentru canistre
Liniile de aspirație rigide pentru canistre sunt livrate cu 
un capac pentru a se potrivi canistrelor din plastic în 
conformitate cu EN 12712/12713. Mărimea capacului 
și lungimea maximă de imersie sunt potrivite pentru 
canistre cu 20 până la 60 de litri.

Linii de aspiraţie rigide pentru cilindre
Liniile de aspirație pentru cilindre pot fi ușor 
îndepărtate, dacă cilindru trebuie înlocuit. Adaportul la 
cilindru are filete G2 și S70 x 6 și se potrivește găurilor 
vrană din majoritatea cilindrelor chimice standard. 
Poziția adaptorului este ajustabilă și adâncimea 
maximă de imersie (1100 mm) se potrivește 
dimensiunilor cilindrelor obișnuite.

Fig. 31 Linii de aspiraţie rigide pentru rezervoare 
staționare

Fig. 32 Linii de aspiraţie rigide pentru canistre

Fig. 33 Linii de aspiraţie rigide pentru cilindre
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SMART Digital8
Linii de aspiraţie rigide pentru rezervoare

Dimensiuni

Fig. 34 Linii de aspiraţie rigide pentru rezervoare

Date tehnice

Linii de aspiraţie rigide pentru canistre

Dimensiuni

Fig. 35 Linii de aspiraţie rigide pentru canistre

Date tehnice

Pentru mărime 
tanc Grundfos 

[l]

Lungime Adâncime 
imersie (L3) 

[mm]Furtun (L1) [m] Cablu (L2) [m]

75 1,50 2,00 500

100 1,50 2,00 660

200 1,50 2,00 750

300 3,00 10,00 900

500 3,00 10,00 1030

1000 3,00 10,00 1100
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M
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7
6
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4

11

L2

L3

L1Ø45

Debit max. 
[l/h]

Furtun
Material, clapetă de 
picior și conductă 

protecție
Număr produs al liniei de aspirație pentru mărime rezervor

Mărime 
[mm]

Material Carcasă Bilă 75 l 100 l 200 l 300 l 500 l 1000 l

7,5 4/6
PE

PVC Sticlă 95717190 95709297 95717191 96295854 96295855 96295856

PP Sticlă 95717195 95717197 95717194 95717200 95717201 95717203

PTFE PVDF PTFE 95717419 95717420 95717421 95717422 95717423 95717424

30
6/12 PVC PVC Sticlă 95712019 95709270 95702931 95707065 95713366 95703303

6/9 PE PP Sticlă 95717220 95717221 95717222 95717223 95717224 95717225

60 9/12
PE

PVC Sticlă 95711455 95705407 95700619 95712023 96728781 96728776

PP Sticlă 95717226 96728783 95716391 95717228 95710858 95717229

PTFE PVDF PTFE 95717234 95717235 95717236 95717237 95714951 95714919
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7
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11

15
00

66
0

20
00

75

60.5

55

Debit max.
[l/h]

Furtun Material
Cod produs

Mărime [mm] Material Carcasă Bilă

7,5 4/6
PE

PVC Sticlă 95712065

PP Sticlă 95717239

PTFE PVDF PTFE 95717240

30
6/12 PVC PVC Sticlă 95712082

6/9 PE PP Sticlă 95717243

60 9/12
PE

PVC Sticlă 96728795

PP Sticlă 95717244

PTFE PVDF PTFE 95723759
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SMART Digital 8
Linii de aspirație rigide cu adaptoare cilindrice

Dimensiuni

Fig. 36 Linii de aspiraţie rigide pentru cilindre

Date tehnice
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0S 70x6
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00
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G 2

Debit max. 
[l/h]

Furtun Material
Cod produs

Mărime [mm] Material Carcasă Bilă

7,5 4/6
PE

PVC Sticlă 95713443

PP Sticlă 95717094

PTFE PVDF PTFE 95723755

30
6/12 PVC PVC Sticlă 95715015

6/9 PE PP Sticlă 95716845

60 9/12
PE

PVC Sticlă 95709173

PP Sticlă 95717096

PTFE PVDF PTFE 95723757
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SMART Digital8
Unități de injecție
Unitățile de injecție conectează linia de dozare cu linia 
procesului. Elel asigură o presiune minimă de 0,7 bar 
și evită curgere inversă a lichidului dozat.

În general, ele includ:

• Țeavă de injecție. Versiunile PP, PVC și PVDF pot fi 
scurtate.

• Clapeta unisens cu arc cu arc tantal.

• Set de conexiune furtun: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 
și 9/12 mm.

• Set țeavă de conexiune: filetat, Rp 1/4", femeiesc 
(inox).

Unități de injecție standard

Dimensiuni

Fig. 37 Unități de injecție standard, versiuni PP, PVC, și 
PVDF

Fig. 38 Unități de injecție standard, versiune inox

Date tehnice

Unități de injecție cu valvă lipită
Unitățile de injecție cu valve lipitesunt folosite de 
obicei pentru adăugarea hipocloritului de sodiu în 
apăcu un conținut ridicat de carbonat. Funcția FKM 
previne cristalizarea și blocajul cauzat de reacții 
alcaline carbonate la punctul de injecție.

Dimensiuni

Fig. 39 Unități de injecție cu valvă lipită

Date tehnice
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Debit max.
[l/h]

Presiune max. 
[bar]

Material Dimensiuni
Cod produs

Carcasă Şaiba Bilă L 1 [mm] L 2 [mm]

60

16

PP
FKM Ceramică 100 47 95730904

EPDM Ceramică 100 47 95730908

PVC

FKM Ceramică 100 47 95730912

EPDM Ceramică 100 47 95730916

PTFE Ceramică 100 47 95730920

PVDF

FKM Ceramică 100 47 95730924

EPDM Ceramică 100 47 95730928

PTFE Ceramică 100 47 95730932

100 Inox PTFE Inox 27 50 95730936

16 PVC

FKM Ceramică 300 47 95730940

EPDM Ceramică 300 47 95730944

PTFE Ceramică 300 47 95730948
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8
2

 0
4

11

G
 1

/2

L 1L 2

Debit max. 
[l/h]

Presiune max. 
[bar]

Material Dimensiuni
Cod produs

Carcasă Şaiba Bilă L 1 [mm] L 2 [mm]

60 16 PVC FKM Ceramică 55 59 95730964
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SMART Digital 8
Unități de injecție cu valvă tip bilă
Unitățile de injecție cu valvă tip bilă sunt folosite pentru 
aplicații unde punctul de injecție trebuie să poată fi 
închis. Valva tip bilă este poziționată între țeava de 
injecție și clapeta unisens cu arc. De aceea, linia de 
dozare poate fi deconectată complet de la proces. 
Clapeta unisens poate fi dezamblată și curățată fără 
întreruperea procesului și golirea liniei de proces.

Dimensiuni

Fig. 40 Unități de injecție cu valvă tip bilă

Date tehnice

Unități de injecție, debrosabile pentru 
curățare
Aceste unități de injecție sunt folosite când curățarea 
obișnuită a țevilor de injecție este necesară. 
Construcția permite retragerea unității de injecție de la 
linia de proces și curățarea ei fără oprirea debitului de 
apă. Punctul de injecție poate fi curățat cu valva tip bilă 
integrată. Adâncimea de imersie a țevii de injecție 
poate fi ajustată.

Dimensiuni

Fig. 41 Unități de injecție, debrosabile pentru curățare

Date tehnice

Unități de injecție caldă cu valvă tip bilă
Unitățile de injecție caldă cu valvă tip bilă pot fi folosite 
pentru injecția directă a lichidului dozat în procese cu o 
temperatură de până la 120 °C.

Suplimentar, aceste unități de injecție includ:

• Țeavă de injecție, inox.

• Valvă tip bilă instalată între țeava de injecție și 
țeava de răcire, inox.

• Țeavă de răcire flexibilă, inox, adâncime 1 m.

Dimensiuni

Fig. 42 Unități de injecție caldă cu valvă tip bilă

Date tehnice
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G
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Debit max. [l/h]
Presiune max. 

[bar]

Material Dimensiuni
Cod produs

Carcasă Şaiba Bilă L 1 [mm] L 2 [mm]

60
16 PVC

FKM Ceramică 100 183 95730952

EPDM Ceramică 100 183 95730956

64 Inox PTFE Inox 27 138 95730960
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8
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L 1

G
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/2

L 2

Debit max. [l/h]
Presiune max. 

[bar]

Material Dimensiuni
Cod produs

Carcasă Şaiba Bilă L 1 [mm] L 2 [mm]

60 10 PVC
FKM Ceramică 185 280 95730968

EPDM Ceramică 185 280 95730972
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8
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L 1L 2

G
 1

/2

Debit max. [l/h]
Presiune max. 

[bar]

Material Dimensiuni
Cod produs

Carcasă Şaiba Bilă L 1 [mm] L 2 [mm]

60
16 PVDF PTFE Ceramică 27 1158 95730976

64 Inox PTFE Inox 27 1158 95730980
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SMART Digital8
Valve multifuncționale, valve de eliberare a presiunii, valve de încărcare a 
presiunii
Valvele multifuncționale combină funcțiile valvelor de 
eliberare a presiunii cu cele ale valvelor de încărcare a 
presiunii. Suplimentar, ele permit aerisirea pompei și 
eliberarea liniei de refulare pentru întreținere.

Vanele reductoare de presiune sau vanele de 
siguranță protejează pompa și instalația de refulare 
împotriva presiunii în exces. Toate instalațiile de 
dozare presurizate trebuie să includă o vană 
reductoare de presiune.

Supapele de presurizare mențin o presiune precisă 
pentru pompă. Ele sunt folosite în aplicații cu 
presiunea prea scăzută sau fără presiune deloc. 
Supapele de presurizare sunt, de asemenea, folosite 
pentru a preveni sifonarea când presiunea de intrare 
este mai mare decât presiunea din spate. Ele asigură 
o presiune constantă pentru pompa dozatoare când 
presiunea în sistem este fluctuantă.

Fig. 43 Valve multifuncționale, valve de eliberare a 
presiunii, valve de încărcare a presiunii

Valve multifuncționale
O valvă multifuncțională este montată direct pe partea 
de refulare a pompei. Conexiunea superioară este 
pentru linia de refulare, conexiunea laterală duce 
lichidul eliberat înapoi în rezervor.

• Presiunea de încărcare, ajustabilă de la 1 la 4 bari, 
este setată din fabrică la 3 bari.

• Presiunea de eliberare, ajustabilă de la 7 la 16 bari, 
este setată din fabrică la 10 bari sau 16 bari.

• Presiunea maximă a sistemului 16 bari.

• Set de conexiune furtun: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 
și 9/12 mm.

Dimensiuni

Fig. 44 Vană multifuncţională

Date tehnice
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Debit max.
[l/h]

Material Cod produs

Carcasă Conexiuni Şaiba Membrană
Reducerea 

presiunii 10 bar
Reducerea 

presiunii 16 bar

60 PVDF

PP
FKM PTFE 95704585 95730821

EPDM PTFE 95704591 95730822

PVC

FKM PTFE 95730807 95730823

EPDM PTFE 95730808 95730824

PTFE PTFE 95730809 95730825

PVDF

FKM PTFE 95730810 95730826

EPDM PTFE 95730811 95730827

PTFE PTFE 95730812 95730828
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SMART Digital 8
Valve de reducere a presiunii
Vană reductoare de presiune este instalată în linia de 
refulare lângă pompă, folosind 2 conexiuni în linie. 
Conectarea laterală duce lichidul eliberat în rezervor.

• Presiunea de eliberare, ajustabilă de la 5 la 10 bari, 
este setată din fabrică la 10 bari sau

• Presiunea de eliberare, ajustabilă de la 7 la 16 bari, 
este setată din fabrică la 16 bari.

• Presiunea maximă a sistemului 16 bari.

• Set de conexiune furtun: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 
și 9/12 mm.

• Set țeavă de conexiune: filetat, Rp 1/4", femeiesc 
(inox).

Dimensiuni

Fig. 45 Supapă reductoare de presiune. Dimensiunile în 
suporturi se aplică versiunii oțel inox.

Date tehnice

Supapa de presurizare
Supapele de presurizare sunt instalate în linia de 
refulare după valva de eliberare a presiunii și după 
amortizorul de pulsații, dacă se potrivește.

• Presiunea de încărcare, ajustabilă de la 1 la 5 bari, 
este setată din fabrică la 3 bari.

• Presiunea maximă a sistemului 16 bari.

• Set de conexiune furtun: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 
și 9/12 mm.

• Set țeavă de conexiune: filetat, Rp 1/4", femeiesc 
(inox).

Dimensiuni

Fig. 46 Supapa de presurizare. Dimensiunile în suporturi 
se aplică versiunii oțel inox.

Date tehnice
T

M
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4
 8

2
9

0
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4
11

Ø4.5(-)

48(20)

96
(4

0)

78 (-)

21(22)

82(82)

68
(6

8)

Debit max. 
[l/h]

Material Cod produs

Membrană Carcasă și conexiuni Şaiba
Reducerea 

presiunii 10 bar
Reducerea 

presiunii 16 bar

60 PTFE

PP FKM / EPDM 95730757 95730773

PVC
FKM / EPDM 95730758 95730774

PTFE 95730759 95730775

PVDF
FKM / EPDM 95730760 95730776

PTFE 95730761 95730777

Inox Fără garnitură 95730771 95730783

T
M

0
4
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9
2

 0
4

11

21 (22)

68
 (6

8)

82 (82)

Ø4.5 (-)

78 (-)

96
 (4

0)

Debit max. 
[l/h]

Material
Cod produs

Membrană Carcasă și conexiuni Şaiba

60 PTFE

PP FKM / EPDM 95730741

PVC
FKM / EPDM 95730742

PTFE 95730743

PVDF
FKM / EPDM 95730744

PTFE 95730745

Inox Fără garnitură 95730751
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SMART Digital8
Valve pentru presiune
Valvele de presiune oferă o presiune constantă de 
3 bari. Sunt necesare în special pentru pompele 
DDA-FC sau DDA-FCM la debite foarte mici.

Valvele de presiune sunt instalate ori direct pe partea 
de refulare a pompei ori pe valva de eliberare a 
presiunii.

• Presiunea de încărcare, de 3 bari, nu este 
ajustabilă.

• Presiunea maximă a sistemului 16 bari.

• Material resort: Aliaj C-4 
(NiMo16CrTi, număr material 2.4610).

• Nu sunt incluse conexiunile.

Dimensiuni

Fig. 47 Supapa de presiune
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Debit max. 
[l/h]

Material
Cod produs

Bilă Carcasă Garnituri

60
Ceramică

PP
FKM 95730325

EPDM 95730326

PVC

FKM 95730327

EPDM 95730328

PTFE 95730329

PVDF

FKM 95730330

EPDM 95730331

PTFE 95730332

Inox Inox PTFE 95730333
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SMART Digital 8
Kituri de conexiune pompe și kituri de intrare
Retrofitarea kiturile de conexiune a pompei și kiturile 
de intrare pentru integrarea pompelor standard 
Grundfos de tratare a apei în instalații de diferite 
mărimi de prize și țevi.

Kitul de conexiune al pompei include:

• 1 set de intrări

• o piuliţa de cuplare.

Un kit de intrare include:

• 2 seturi de intrări

Fig. 48 Stânga: kit de conexiune pompă; dreapta:
kit de intrare

Date tehnice
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Tip conexiune Dimensiune Material
Cod produs

Kit de conexiune Kit de intrare

Priză (con și inel)

4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm

PP 97691902 -

PVC 97691903 -

PVDF 97691904 -

0,17" x 1/4", 1/4" x 3/8", 3/8" x 1/2"

PP 97691905 -

PVC 97691906 -

PVDF 97691907 -

Priză (con și inel)

4/6 mm, sau 0,17" x 1/4"

PP 97702474 95730984

PVC 97702485 95730720

PVDF 97702495 95730729

5/8 mm

PP 97702475 95730711

PVC 97702486 95730721

PVDF 97702496 95730730

6/8 mm

PP 97702476 95730712

PVC 97702487 95730722

PVDF 97702497 95730731

6/9 mm

PP 97702477 95730713

PVC 97702488 95730723

PVDF 97702498 95730732

6/12 mm

PP 97702478 95730714

PVC 97702489 95730724

PVDF 97702499 95730733

9/12 mm

PP 97702479 95730715

PVC 97702490 95730725

PVDF 97702500 95730734

1/4" x 3/8

PP 97702482 95730718

PVC 97702492 95730727

PVDF 97702503 95730737

3/8" x 1/2"

PP 97702483 95730719

PVC 97702493 95730728

PVDF 97702504 95730738

Priză (tip inel tăietor) 1/8" x 1/4"
PP 97702481 95730717

PVDF 97702502 95730736

Sudarea țevilor Diametru extern 16 mm
PP 97702480 95730716

PVDF 97702501 95730735

Cimentarea țevilor Diametru intern 12 mm PVC 97702491 95730726

Conductă, filetată, bărbat 1/2" NPT

PP 97702484 -

PVC 97702494 -

PVDF 97702505 -

Inox 97702508 -

Conductă, filetată, femeie
Rp 1/4" Inox 97702472 95730739

 1/4" NPT Inox 97702473 95730740

Conductă (tip inel tăietor)
4/6 mm Inox 97702506 -

8/10 mm Inox 97702507 -
47
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SMART Digital8
Adaptori

Adaptori filetați
Adaptorii filetați sunt folosiți pentru a face conversia 
între diferitele mărimi de conexiune filetată.

Un kit de adaptor filetat include:

• 1 adaptor

• 1 inel O.

Date tehnice

Adaptori cu piuliţa de cuplare
Adaptori cu piulița de cuplare constau într-o conductă 
rigidă cu piulițe de cuplare la ambele capete. Ele nu au 
nici garnitură, nici conexiuni lipite sau sudate.

Date tehnice

Tip
Mărimea conexiunii filetată Material

Cod produs
Femeie Bărbat Carcasă Garnituri

T
M

0
4

 8
2

9
6

 0
4

11

G 3/8 G 5/8

PP FKM / EPDM 95730407

PVC
FKM / EPDM 95730408

PTFE 95730409

PVDF
FKM / EPDM 95730410

PTFE 95730411

T
M

0
4

 8
2

9
7

 0
4

11

G 5/8 G 3/8

PP FKM / EPDM 95730412

PVC
FKM / EPDM 95730413

PTFE 95730414

PVDF
FKM / EPDM 95730415

PTFE 95730416

T
M

0
4

 8
2

9
8

 0
4

11

G 5/8 G 3/4

PP FKM / EPDM 95730417

PVC
FKM / EPDM 95730418

PTFE 95730419

PVDF
FKM / EPDM 95730420

PTFE 95730421

T
M

0
4

 8
2

9
9

 0
4

11

G 5/8 G 1 1/4

PP FKM / EPDM 95730422

PVC
FKM / EPDM 95730423

PTFE 95730424

PVDF
FKM / EPDM 95730425

PTFE 95730426

T
M

0
4

 8
3

0
0

 0
4

11

G 5/8 M20 x 1,5

PP FKM / EPDM 95730427

PVC
FKM / EPDM 95730428

PTFE 95730429

PVDF
FKM / EPDM 95730430

PTFE 95730431

T
M

0
4

 8
3

0
1

 0
4

11

G 1 1/4 G 5/8

PP FKM / EPDM 95730432

PVC
FKM / EPDM 95730433

PTFE 95730434

PVDF
FKM / EPDM 95730435

PTFE 95730436

Tip
Mărimea conexiunii filetată Material

Cod produs
Femeie Femeie Carcasă

T
M

0
4

 8
3

0
6

 0
4

11

G 5/8 G 5/8

PVC 95730437

PP 95730438

PVDF 95730439
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SMART Digital 8
Adaptori furtunul la furtun și furtun la conductă

Date tehnice

Piese T

Date tehnice

Tip Descriere

Conexiuni Material

Cod produs
Partea 1 Partea 2

Carcasă și 
conexiuni

Garnituri

T
M

0
4

 8
3

0
2

 0
4

11

Carcasa valvei cu două 
filete bărbat G 5/8

Pentru furtunuri 4/6 mm, 6/9 mm, 
6/12 mmm, 9/12 mm

PP FKM / EPDM 95730367

PVC
FKM / EPDM 95730368

PTFE 95730369

PVDF
FKM / EPDM 95730370

PTFE 95730371

Fără

PP FKM / EPDM 95730356

PVC
FKM / EPDM 95730357

PTFE 95730358

PVDF
FKM / EPDM 95730359

PTFE 95730360

Fără Filetat, Rp 1/4 Inox PTFE 95730361

T
M

0
4

 8
3

6
0

 0
7

11 Capătul cimentat al 
conductei pe o parte, 
filetat bărbat G 5/8 pe 

altă parte

Pentru furtunuri 
4/6 mm, 6/9 mm, 

6/12 mmm, 
9/12 mm

Intern  12 mm PVC
FKM / EPDM 95730378

PTFE 95730379

Fără Intern  12 mm PVC
FKM / EPDM 95730365

PTFE 95730366

T
M

0
4

 8
3

0
3

 0
4

11 Capătul lipit al conductei 
pe o parte, filetat bărbat 

G 5/8 pe altă parte

Pentru furtunuri 
4/6 mm, 6/9 mm, 

6/12 mmm, 
9/12 mm

Extern ∅16 mm

PP FKM / EPDM 95730377

PVDF
FKM / EPDM 95730380

PTFE 95730381

Fără Extern ∅16 mm

PP FKM / EPDM 95730362

PVDF
FKM / EPDM 95730363

PTFE 95730364

Tip Descriere

Conexiuni Material

Cod produs
Jos Sus Lateral

Carcasă și 
conexiuni

Garnituri

T
M

0
4

 8
3

0
4

 0
4

11

Trei filete bărbat 
G 5/8

Pentru furtunuri 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 
9/12 mm

PP FKM / EPDM 95730387

PVC
FKM / EPDM 95730388

PTFE 95730389

PVDF
FKM / EPDM 95730390

PTFE 95730391

- Fără -

PP FKM / EPDM 95730346

PVC
FKM / EPDM 95730347

PTFE 95730348

PVDF
FKM / EPDM 95730349

PTFE 95730350

T
M

0
4

 8
3

0
5

 0
4

11

Două filete 
bărbat G 5/8, o 

conexiune 
femeie cu piulită 

olandeză

Piuliță 
olandeză 

G 5/8
Fără

Pentru 
furtunuri 
4/6 mm, 
6/9 mm, 

6/12 mm, 
9/12 mm

PP FKM / EPDM 95730397

PVC
FKM / EPDM 95730398

PTFE 95730399

PVDF
FKM / EPDM 95730400

PTFE 95730401

Fără

PP FKM / EPDM 95730351

PVC
FKM / EPDM 95730352

PTFE 95730353

PVDF
FKM / EPDM 95730354

PTFE 95730355
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SMART Digital8
Rezervoare

Rezervor pătrat, 100 litri
Rezervorul închis, pătrat are un soclul filetat și o 
platformă montată pentu o pompă sau două pompe în 
paralel.

Platforma montată a pompei este mai mare decât 
soclul filetat pentru a proteja pompele și conexiunile 
când chimicalele umplu rezervorului.

• Material rezervor: MDPE

• Greutate: 15 [kg]

• Grosime perete: 4 mm

• Temperatură lichid: -20 °C până +45 °C

Pompele SMART digital pot fi pottrivite direct pe 
platforma montată prin inserțiile de alamă montate pe 
platformă.

Rezervorul pătrat este pregătit pentru valvă de drenaj 
de 3/4".

Cănd se folosește o linie de aspirație rigidă în 
rezervor, alegeți lungimea pentru un rezervor cilindric 
de 75 de litri.

Fig. 49 Rezervor pătrat

Dimensiuni

Fig. 50 Rezervor pătrat, dimensiuni

Date de comandă

T
M

0
4

 8
3

0
7

 0
4

11

T
M

0
4

 8
3

0
8

 0
4

11

Mărime tanc [l] Cod produs

100 96489271

Ø152

54
0

67
0

500

50
0

98

98

98

137

192

M5



A
c

c
e

s
s

o
ri

i

SMART Digital 8
Tancuri cilindrice
Rezervoarele cilindrice închise sunt transparente și au 
un soclul filetat.

• Material rezervor: PE

• Temperatură lichid: -20 °C până +45 °C

• Grosime perete: 4,5 mm

Fig. 51 Tanc cilindric

Date tehnice

Dimensiuni

Fig. 52 Tanc cilindric, 40 litri

Fig. 53 Rezervor cilindric, 75 și 100 litri.
Dimensiunile în suporturi se aplică rezervorului de 
100 de litri.

T
M

0
4

 8
3

0
9

 0
4

11

Mărime tanc [l] Descriere Greutate [kg] Cod produs

40 Fără inserții 3,4 96688081

75 Cu inserții pentru montarea pompelor SMART Digital 6,0 96688082

100 Cu inserții pentru montarea pompelor SMART Digital 7,5 91836501

200 Cu inserții pentru montarea pompelor SMART Digital 12 96690348

300 Fără inserții 13 96688084

500
Fără inserții 24 96690349

Ranforsată pentru montarea unui agitator, fără inserții 28 96688085

1000
Fără inserții 40 96688086

Ranforsată pentru montarea unui agitator, fără inserții 48 96689131

T
M

0
4

 8
3

1
0

 0
4

11

Ø
16

0

Ø420

Ø160

Rp 3/4"

35
0

42
0

45

T
M

0
4

 8
3

11
 0

4
11

Ø460

Rp 3/4"

53
0 

(6
90

)

63
0 

(7
90

)

Ø160

45

21 15

15
9

105
60

85

14
0

M6
Ø115 (M 8)
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SMART Digital8
Dimensiuni

Fig. 54 Tanc cilindric, 200 litri

Fig. 55 Tanc cilindric, 300 litri

Fig. 56 Tanc cilindric, 500 litri

Fig. 57 Tanc cilindric, 1000 litri

T
M

0
4

 8
3

1
2

 0
4

11
T

M
0

4
 8

3
1

3
 0

4
11

Ø600

Ø160

Rp 3/4"45

88
0

78
0

90

143 105

142

15
9

21 15

M 6
Ø115 (M 8)

Rp 3/4"

45

Ø670

93
010
30

Ø160

T
M

0
4

 8
3

1
4

 0
4

11
T

M
0

4
 8

3
1

5
 0

4
11

45

Rp 3/4"

Ø790

11
80

10
80

Ø160

Rp 3/4"

Ø1080

12
60

Ø160

11
50

50
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SMART Digital 8
Tavă suport
Tava suport este disponibilă în câteva mărimi pentru a 
se potrivi mărimii rezervorului respectiv. Colectează 
chimicalele care se pot scurge din rezervor și 
protejează mediul.

• Material: PE

• Culoare: transparent

Fig. 58 Tavă suport

Accesorii pentru rezervoarele de dozare

Fig. 59 Pâlnie de dizolvare, dimensiuni Fig. 60 Mixer manual, dimensiuni

Date tehnice
T

M
0

4
 8

3
1

6
 0

4
11

Pentru mărime tanc 
[l]

Volum [l] Dimensiuni (diametru x înălțime) [mm] Cod produs

75 80 500 x 545 96726831

100 120 500 x 700 96726832

200 210 655 x 730 95701212

300 400 770 x 960 96726834

500 500 860 x 980 95701272

1000 1000 1150 x 1080 96726836

T
M

0
4

 8
3

1
8

 0
4

11

Ø270

Ø140

Ø70

28
3

12
0

T
M

0
4

 8
3

1
9

 0
4

11

1 
20

0

Descriere Specificaţii Material Cod produs

Valvă de drenaj pentru instalarea în manşonul 
filetat al rezervorului de dozare

Conexiune rezervor G 3/4 PVC 96689132

Valvă de ventilare Încărcarea arcului, presiune de deschidere 0,05 bar PVC / FKM / sticlă 96694401

Pâlnie de dizolvare pentru pudrele de spălare din 
rezervorul de dozare

Cu șurub DN 40 pentru conexiunea la rezervorul de dozare, 
filetul de conexiune cu cuplare adezivă DN 20 pe o parte 
pentru conexiune la conductă de apă 25 x 1,9 mm

96726979

Mixer manual pentru mixarea chimicalelor în 
rezervor

Lungime ax 1200 mm, poate fi adaptat la rezervorul 
corespunzător, butonul manual nu este lipit

PVC 96295947

Set de șuruburi pentru montarea unei pompe 
SMART Digital pe un rezervor pătrat de 100 litri

Inox 95730862

Set de șuruburi pentru montarea unei pompe 
SMART Digital pe un rezervor cilindric de 75 de 
litri, de 100 litri sau 200 de litri

Inox 95730863

Set de șuruburi pentru montarea unei pompe 
SMART Digital pe un rezervor cilindric de 300 de 
litri, de 500 litri sau 1000 de litri

PP 95730864
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SMART Digital8
Contor de apă
Contuarul de apă în linie cu semnal impuls fără 
potenţial este potrivit pentru folosirea în aplicații de 
dozare de debit proporțional.

• Contuarele Qn 1,5 și Qn 2,5 sunt multi-jet, de tip 
cadran uscat pentru apă rece de până la 30 °C sau 
apă caldă de până la 90 °C.

• Contuarele de Qn 15 și mai mult sunt de tipul vană 
elicoidală pentru apă rece de până la 50 °C, sau 
apă caldă de până la 120 °C.

• Presiune max. 16 bari.

Dacă contuarul de apă este conectat direct la intrarea 
impulsului pompei, folosiți o priză control 
(PN 96698715).

• Contuarele Qn 1,5 până la Qn 15 sunt filetate.

• Contuarele Qn 40 până la Qn 150 sunt flanșate.

• Lungime cablu 3 [m]

*) Sarcină maximă, contact stufȘ 30 VAC/VDC, 0,2 A.
**) Sarcină maximă, contact namur: 8-12 VDC, 1 kOhm (necesită alimentare electrică externă).

Dimensiuni

T
M

0
4

 8
3

1
7

 0
4

11

Fig. 61 Contor de apă

Qn
[m³/h]

Rata impuls
[l/impuls]

Capacitatea 
maximă pe 
perioade 

scurte
[m³/h]

Presiunea 
maximă

bar

Capacitate 
tranziție cu 

eroare ± 2 %
[l/h]

Capacitate 
minimă cu 

eroare ± 5 %
[l/h]

Cod produs

Temperatura maximă apă

30 °C 50 °C 90 °C 120 °C

1,5* 1 3 16 120 50 96446846 - 96446897 -

2,5* 2,5 5 16 200 70 96446847 - 96446898 -

15* 10 30 16 3000 450 - 96446848 - 96446899

1,5* 0,25 3 16 120 50 96482640 - 96482643 -

2,5* 0,25 5 16 200 70 96482641 - 96482644 -

15* 2,5 30 16 3000 450 96482642 - 96482645 -

40** 100 80 10 4000 700 - 96446849 - 96446900

60** 25 120 10 6000 1200 - 96446850 - 96446901

150** 100 300 10 12000 3000 - 96446851 - 96446902

Dimensiune Conexiuni Conexiune kit instalare
Distanţă între orificii

[mm]
Distanţa dintre orificii incl. kit

[mm]

Conexiune filetată

Qn 1,5 G 3/4 G 1/2 165 245

Qn 2,5 G 1 G 3/4 190 288

Qn 15 G 2,5 G 2 300 438

Conexiune cu flanşă

Qn 40 DN 80 225 -

Qn 60 DN 100 250 -

Qn 150 DN 150 300 -
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SMART Digital 9
9. Lichide pompate

Lista de lichide pompate
Tabelul de mai jos are rol orientativ pentru rezistenţa 
materialelor (la temperatura camerei), şi nu poate 
înlocui testarea efectivă a substanţelor chimice şi a 
materialelor pompei care funcţionează în condiţii 
speciale.

Cu toate acestea, lista trebuie utilizată cu grijă, 
deoarece factori cum ar fi puritatea, temperatura, 
particulele abrazive etc. pot influenţa rezistenţa 
chimică a unui anumit material.

Notă: Anumite lichide din acest tabel pot fi toxice, 
corozive sau primejdioase.

Notă: Fiţi atenţi atunci când manipulaţi aceste lichide.

Pentru mai multe informaţii vezi "Ghidul lichidelor pompate"

Lichidul pompat (20 °C)
Material

Cap de dozare Şaiba Bilă Acc.

Descriere
Formulă 
chimică

Concentraţie 
%

P
P

P
V

D
F

S
S

 1
.4

4
0

1

P
V

C

F
K

M

E
P

D
M

P
T

F
E

C
e

ra
m

ic
ă

P
E

Acid acetic CH3COOH

25     –    

60     –    

85    – – –   –

Clorură de aluminiu AlCl3 40   –      

Sulfat de aluminiu Al2(SO4)3 60         

Soluţie apoasă de amoniac NH4OH 28     –    

Calciu hidroxid★7 Ca(OH)2         

Hipoclorit de calciu Ca(OCl)2 20   –      

Acid cromic H2CrO4

10         

30 –  –      

50 –  –   –   

Sulfat de cupru CuSO4 30         

Clorură ferică★3 FeCl3 100   –      

Sulfat feric★3 Fe2(SO4)3 100         

Clorură feroasă FeCl2 100   –      

Sulfat feros FeSO4 50         

Acid fluosilicic H2SiF6 40     –    

Acid clorhidric HCl
< 25   –      

25-37   –      

Peroxid de hidrogen H2O2 30         

Acid azotic HNO3

30         

40      –   

70 –   –  –   

Acid peracetic CH3COOOH 5-15     –    

Hidroxid de potasiu KOH 50  –   –    

Permanganat de potasiu KMnO4 10         

Clorat de sodiu NaClO3 30         

Clorură de sodiu NaCl 30   –      

Clorit de sodiu NaClO2 20   –      

Hidroxid de sodiu NaOH
30         

50     –    

Hipoclorit de sodiu NaOCl 12-15 –  –      

Sulfură de sodiu Na2S 30         

Sulfit de sodiu Na2SO3 20         

Trisulfat de sodiu Na2S2O3 10         

Acid sulfuros H2SO3 6         

Acid sulfuric★4 H2SO4

< 80   –      

80-96   –   –   –

98 –   –  –   –

 Rezistent ★3 Risc de cristalizare.

 Rezistență limitată ★4 Reacţionează violent cu apa şi generează multă căldură. (Pompa trebuie să fie absolut uscată înainte de a 
doza acid sulfuric.)

– Nerezistent ★7 După ce pompa se oprește, hidroxitul de calciu va fi sedimentat rapid.
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SMART Digital10
10. Documentaţie suplimentară de produs

WebCAPS
WebCAPS este Web-based Computer Aided Product 
Selection program adică un Program de Selectare a 
Produselor Asistat de Calculator disponibil pe 
www.grundfos.com.

WebCAPS conţine informaţii detaliate pentru mai mult 
de 185000 de produse Grundfos în peste 20 de limbi.

În WebCAPS, toate informaţiile sunt împărţite în 6 
secţiuni:

• Catalog

• Documentaţie 

• Service

• Dimensionare

• Înlocuire 

• Desene CAD.

Catalog 

Apăsând pe aplicaţii sau tipul de pompă, puteţi găsi în această 
secţiune: 
• date tehnice
• curbe (QH, Eta, P1, P2, etc) care pot fi adaptate la densitatea 

şi vâscozitatea lichidului pompat şi arată numărul de pompe în 
funcţiune

• poze de produs
• desene dimensionate
• diagrame de conexiuni
• texte de cotaţii, etc.

Documentaţie 

În această secţiune puteţi accesa ultimele documente referitoare 
la o anumită pompă, cum ar fi
• cataloage tehnice
• instrucţiuni de instalare şi operare
• documentaţie service cum ar fi kituri de service şi instrucţiuni 

de service
• ghiduri rapide
• broşuri de produs, etc.

Service 

Această secţiune conţine un catalog service uşor de folosit 
interactiv. Aici puteţi găsi şi identifica piese din pompe Grundfos 
existente sau care nu se mai fabrică.
Mai mult, această secţiune conţine filme de service care arată 
cum puteţi înlocui părţi de service.
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SMART Digital 10
WinCAPS

Fig. 62 WinCAPS CD-ROM

WinCAPS este Windows-based Computer Aided 
Product Selection program adică un program de 
selecţie a produselor asistat de calculator ce conţine 
informaţii detaliate asupra mai mult de 185000 de 
produse Grundfos în mai mult de 20 de limbi 
internaţionale.

Acest program conţine aceleaşi caracteristici şi funcţii 
ca şi WebCAPS, dar este varianta ideală dacă nu 
există conexiune la internet.

WinCAPS este disponibil pe CD-ROM şi se reînnoieşte 
o dată pe an.

Dimensionare 

Apăsând pe diferitele tipuri de aplicaţii sau exemple de instalări, 
această secţiune vă arată pas cu pas instrucţiuni simple cum să 
• selectaţi cea mai eficientă şi potrivită pompă pentru instalaţia 

dumneavoastră.
• executaţi calculaţii avansate bazându-vă pe energia 

consumată, perioade de recuperare a investiţiei, costuri ale 
perioadei totale de funcţionare, etc.

• analizaţi pompa aleasă cu ajutorul programului încorporat de 
analiză a costului lifecycle

• determinaţi viteza debitului în aplicaţii de ape uzate, etc. 

Înlocuire 

În această secţiune veţi găsi un ghid pentru a putea selecta şi 
compara datele unei pompe instalate pentru a putea înlocui 
pompa cu o pompă mai eficientă Grundfos.  
Această secţiune conţine datele de înlocuire a unei game largi de 
pompe produse de alte firme decât Grundfos.

Bazându-vă pe un ghid simplu pas cu pas, puteţi compara 
pompele Grundfos cu una deja instalată în aplicaţia 
dumneavoastră.  După ce se specifică pompa instalată, ghidul vă 
arată numărul de pompe Grundfos cu care puteţi îmbunătăţi atât 
confortul cât şi eficienţa.

Desene CAD 

În această secţiune este posibil să descărcaţi desene 
bi-dimensionale (2D) şi tri-dimensionale (3D) pentru majoritatea 
pompelor Grundfos. 

Următoarele formate sunt disponibile în WebCAPS:

Desene bi-dimensionate: 
• .dxf, desene electrice
• .dwg, desene electrice.

Desene tri-dimensionate: 
• .dwg, desene electrice (fără suprafeţe)
• .stp, desene ale solidelor (cu suprafeţe)
• .eprt, desene E.
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The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks 
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Grundfos Pompe România S.R.L.
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov, 050657 România
Tel.: +40 21 200 4100 - Fax: +40 21 200 4101
www.romania@grundfos.com

A fi responsabil este motto-ul nostru
Gândind în prealabil face ca totul să devină posibilI

novaţia este esenţa
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